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Premessa  

Il presente Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, conforme al disposto dell’art. 41. (Livelli e contenuti della 

progettazione) comma 8, del D. Lgs. 36/2023, viene redatto in coerenza con il quadro esigenziale della Stazione 

Appaltante.  

Il servizio tecnico è stato finanziato con fondi regionali di cui alla D.G.R. n. 40/56 del 16/10/2024, 3° scorrimento 

graduatoria, mentre l’opera è finanziata per l’importo complessivo di euro 300.000,00 (compresi i servizi tecnici) 

con fondi Regionali di cui alla Legge Regionale 18 Settembre 2024, n. 13, art. 7, comma 1. “Assestamento di 

bilancio 2024-2026 e variazioni di bilancio in base alle disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 

n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e riconoscimento di debiti fuori bilancio” 

L’art. 7 comma 1 autorizza, per l'anno 2024, l'ulteriore spesa di euro 5.138.000 ai fini dello scorrimento della 

graduatoria inerente al programma "Riqualificazione dei centri urbani", di cui alla legge regionale n. 17 del 2021, 

tabella D - bando 2022 (missione 08 - programma 01 - titolo 2) “Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario 

e in materia di sviluppo economico e sociale”. 

Nello specifico, con Deliberazione della G.C. n. 43 del 15/09/2022, è stato approvato un progetto di fattibilità, 

predisposto dal responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, per l’importo di €. 300.000,00 al fine della 

partecipazione per la richiesta di un finanziamento alla R.A.S – Servizio Opere di Interesse Regionale – 

riqualificazione centri urbani legge regionale 17/2021. 

Con nota n. 46809 del 04/11/2024 la RAS – Servizio Opere di Interesse Regionale ci è stato comunicato che con 

D.G.R. n. 40/56 del 16/10/2024 si è proceduto al 3° scorrimento della graduatoria contenente le istanze di 

finanziamento presentate nel 2022, ricomprendendo ammessa e finanziata anche quella del Comune di Piscinas 

per l’importo di €. 300.000. A seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti – D. Lgs 36/2023 – e 

dei conseguenti aumenti dei prezzi dei materiali e delle lavorazioni in genere, si è reso necessario adeguare gli 

stessi con gli attuali prezzi di mercato facendo riferimento all’attuale prezziario regionale in vigore.  

È conseguita, pertanto la necessità di provvedere alla riapprovazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica, secondo i dettami del nuovo codice dei contratti, e contestualmente attivare il necessario iter per 

l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti terzi coinvolti. 

Il Piano straordinario per il Sulcis (Delibera CIPE 20 febbraio 2015, n.31 e GU 17 giugno 2015, n.138 “Progetto 

Strategico Sulcis”), che delinea una strategia di sviluppo aggregante per il territorio e che mette a sistema diversi 

strumenti della programmazione regionale all'interno di una visione unitaria e integrata, ha previsto una serie di 

interventi su infrastrutture per la valorizzazione dei luoghi con una quota di risorse pubbliche assegnate pari a 

5.000.000 € (risorse FSC 2007-2013). In particolare si tratta di una serie di interventi di natura infrastrutturale rivolti 

allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio, che prevedono tra l’altro la realizzazione di percorsi ciclabili. 

Questi interventi si andranno ad aggiungere a quelli previsti dalla provincia di Carbonia - Iglesias (Piano Triennale 

LL.PP. 2010) di recupero dei vecchi tracciati delle ex Ferrovie Meridionali Sarde (FMS), aree di proprietà del 

demanio regionale che l’ARST gestisce in comodato d’uso, di cui una prima parte sono stati realizzati e sono 

attualmente fruibili al pubblico.  

Il Piano Sulcis si integra alla Rete ciclabile regionale con una serie di interventi tra cui, l’itinerario San Giovanni 

Suergiu - Sant'Antioco – Calasetta, di 21,26 km. L’itinerario collega il centro urbano di San Giovanni Suergiu con 

l’isola sulcitana di Sant’Antioco, lungo un percorso che dal cuore del Sulcis si dirige verso la costa e, attraversato 

il mare, ripercorre la costa nord-orientale dell’isola di Sant’Antioco, fino a raggiungere il suggestivo borgo di 

Calasetta. L’itinerario ricalca il vecchio asse ferroviario Siliqua – San Giovanni Suergiu -Calasetta, un percorso ad 

alto valore paesaggistico dismesso dalla metà degli anni ’70 e parzialmente convertito in pista ciclabile dal 2014. 

L’itinerario attraversa importanti luoghi di interesse naturalistico, lambendo le aree SIC dello Stagno di Santa 

Caterina e di Punta Giunchera, e di attrazione turistica tra cui la necropoli fenicio-punica di Sant’Antioco, la Torre 

Sabauda e le spiagge di Cussorgia e di Sottotorre a Calasetta. 
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L’intervento in oggetto, quindi, si inserisce all’interno del dialogo tra il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica 

della Sardegna ed il Piano straordinario per il Sulcis perseguendo l’obiettivo di individuare gli interventi da adottare 

per promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività 

turistiche e ricreative nel territorio. 

La Regione Sardegna ha recentemente riconosciuto l'importanza della mobilità sostenibile per lo sviluppo 

dell'Isola, attribuendo alla mobilità ciclistica e alle infrastrutture connesse, il ruolo di fattore strategico nella 

pianificazione regionale delle infrastrutture prioritarie e promuovendo i percorsi ciclabili "non solo come luogo 

dell’uso sportivo o amatoriale, ma come vere e proprie infrastrutture della mobilità a basso impatto ambientale" 

(Regione Autonoma della Sardegna, PRS 2014-2019), identificandola come elemento di forte impulso per 

innescare processi di integrazione territoriale e la nascita di microeconomie diffuse. 
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Progetto generale I Stralcio – II Stralcio   

L'area oggetto di intervento è localizzata 

entro i limiti del centro abitato del Comune di 

Piscinas, l’Amministrazione Comunale si 

pone come obbiettivo quello di completare 

la via urbana in prosecuzione della via 

Stazione con la realizzazione di una strada 

bitumata con una nuova pista ciclabile a 

doppio senso di percorrenza posta su un 

lato, attraverso la manutenzione 

straordinaria dell’attuale strada rurale 

funzionale sul vecchio tracciato delle ferrovie 

FMS. 

L’intervento proposto risulta essere un primo 

stralcio funzionale, della lunghezza di circa 

300 metri, di un progetto più ampio che 

interesserà un tratto della ex linea ferroviaria, 

Ferrovia Siliqua (FMS) – San Giovanni 

Suergiu - Calasetta lungo circa 1.8 km, 

parallelamente alla S.S. 293, fino ad 

intercettare la strada di rilevanza locale, 

bitumata, che porta al centro abitato di 

Santadi. 

L’intervento è inserito in un Il progetto più 

ampio che interesserà un tratto della ex linea 

ferroviaria, Ferrovia Siliqua (FMS) – San 

Giovanni Suergiu – Calasetta che in questo 

tratto oggetto di intervento percorre 

l’itinerario del “Cammino Minerario di Santa 

Barbara”, un percorso storico, culturale, 

ambientale e religioso che attraversa il Sulcis 

– Iglesiente – Guspinese. 

L’intervento di estensione del tratto stradale 

cona annessa pista ciclopedonale, 

rappresenta un tassello importante all'interno 

di un esteso progetto di trasformazione del 

concetto di mobilità, da cui scaturisce inoltre 

la possibilità di una riqualificazione non solo funzionale ma anche estetica, attraverso la cura e il rinnovamento 

dell'ambiente urbano, anche grazie ad una particolare attenzione all'aspetto ambientale. 

L’intervento, inserito all’interno dei piani regionali (Piano straordinario per il Sulcis, Piano Regionale della Mobilità 

Ciclistica della Sardegna, Itinerario del “Cammino Minerario di Santa Barbara”) vuole incentivare e promuovere 

un cambiamento sul tema della mobilità, soprattutto in ambito urbano, per offrire nuove opportunità di fruizione 

dell’abitato, declinando il tema della sostenibilità da più punti di vista: ambientale, sociale, ed economica. 

L'obiettivo è quello di proporre soluzioni che contribuiscano alla riduzione delle emissioni nell'atmosfera, alla 

valorizzazione dell'ambiente urbano, alla costruzione di un sistema di mobilità multimodale più equo e attento alla 

sicurezza degli utenti più vulnerabili, alla crescita del dinamismo di una città viva e aperta, sfruttando in maniera 

razionale le risorse dell'amministrazione. 
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Ex Tracciato FMS – Cenni storici  

Le ragioni socio-economiche degli inizi del '900, portarono alla realizzazione, da parte delle Ferrovie Meridionali 

Sarde, della rete ferroviaria nella regione del Sulcis Iglesiente, consentendo di spezzare l’isolamento delle 

popolazioni permettendo loro la mobilità e il trasporto delle merci. 

Alla fine del 1800 l’economia della zona si basava essenzialmente sulla produzione agricola, su una limitata 

produzione industriale e sull’attività mineraria. Quest’ultima, dopo le alterne fasi dei secoli precedenti, ebbe, nella 

metà dell’800, un grande impulso dovuto prima alle avvenute concessioni, dal governo alle società minerarie – 

dei giacimenti di galena e blenda – poi alla regolamentazione delle stesse grazie alla legge mineraria emanata 

sotto l’egida di Quintino Sella nel 1859. 

Appare evidente come divenne indispensabile la presenza di una rete di comunicazione ferroviaria capace di 

dare una risposta all’esigenza di mobilità richiesta dai nuovi flussi delle popolazioni della regione, dovuto 

all’espandersi nel territorio di nuovi cantieri minerari, e per garantire l’invio dei prodotti stessi verso i punti di 

stoccaggio e i porti di imbarco. Agli inizi del '900 il governo decise di realizzare nuove linee ferroviarie capaci di 

collegare Cagliari, con le aree minerarie e l’isola di Sant’Antioco. Nel 1911 furono presentati due progetti da due 

società: la Ditta Cugnasca e la Ditta Vanini. Il progetto Cugnasca prevedeva la diramazione della rete delle 

Ferrovie Reali (Decimomannu - Iglesias) da Siliqua fino a Santadi, attraverso il valico di Campanasissa, per 

proseguire fino a Sant’Antioco e Calasetta. Il progetto Vanini proponeva un itinerario che partiva direttamente da 

Cagliari, passava da Capoterra per risalire la valle del rio Gutturu Mannu e sboccare nella valle di Pantaleo e 

Santadi (e sostituirsi alla già citata ferrovia mineraria), da qui raggiungere Sant’Antioco e Calasetta dopo una 

percorrenza complessiva di 92 chilometri. Nonostante le ovvie difficoltà conseguenti al cambio di scartamento 

(quindi di treno) a Siliqua e alla minor percorrenza totale del progetto Vanini, il Governo scelse il progetto 

Cugnasca. 

Le F.M.S. iniziarono l’esercizio il 23 Maggio 1926 con l’apertura dell’intera rete. Le due direttrici, Siliqua - Palmas 

Suergiu - Calasetta e Iglesias - Palmas Suergiu, sviluppavano quindi una lunghezza complessivamente di 113 

chilometri. Il tratto che attraversa il territorio di Piscinas ha un’altitudine di circa 67 m, lungo la strada e pista 

ciclabile in progetto per alcuni tratti è visibile la massicciata ferroviaria FMS.  Il tratto in oggetto è parte di una rete 

ferroviaria la cui storia, strettamente connessa a quella dell'industria mineraria, riveste notevole importanza anche 

ai fini della ricostruzione dei rapporti fra tessuto produttivo e infrastrutture nel basso-Sulcis nella prima metà del 

XX secolo. L’area, che in passato è stata attraversata dalla ferrovia dismessa, risulta ormai completamente 

modificata dagli interventi antropici (agricoltura, insediamenti industriali e residenziali). Le caratteristiche delle 

modificazioni non conferiscono al sito ferrovia alcuna rilevanza ambientale. 

Allo stesso tempo però il sito occupato anticamente dalla ferrovia, letto in termini di inserimento nel paesaggio, 

rappresenta una significativa testimonianza di architettura industriale contestualizzata nell'ambiente, di cui diventa 

pertanto prioritario mantenerne il valore. Per questo motivo la natura del territorio e delle opere infrastrutturali 

realizzate necessitano di opere di limitata portata, quali ad esempio la manutenzione ordinaria dei rilevati e delle 

trincee realizzate per il passaggio della linea ferrata, la conservazione delle tracce residue della massicciata 

sottostante i binari oramai rimossi, nonché la valorizzazione delle opere connesse all'attività ferroviaria, quali ad 

esempio ponticelli di attraversamento e gli spazi ad essi asserviti, il tutto al fine di garantire la conservazione e la 

fruibilità dell'intero sistema. 

In progetto sono previsti alcuni interventi comprendono una serie di operazioni mirate a conservare, consolidare 

e ripristinare l'integrità strutturale e l'aspetto originale dell'opera. Questi interventi tengono conto del valore storico, 

architettonico e culturale del ponte, adottando un approccio basato sul minimo intervento e sulla reversibilità delle 

azioni. La struttura presenta i segni del tempo: l'arcata, i muri di sostegno ed i cordoli superiori a livello del piano 

stradale sono caratterizzati da alcuni difetti superficiali associati ad attacchi biologici con radicamento vegetativo 

anche di flora arborea, esfoliazione distacchi, qualche traccia di dilavamento della malta, oltre a macchie di 

umidità ed infiltrazioni. I lavori previsti riporteranno il ponte alla sua originaria funzionalità, assicurando anche una 

solidità futura a tutta la struttura. 
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Il ponticello ferroviario consente allo stato attuale il passaggio di una strada sterrata, ha subito negli anni interventi 

di consolidamento per questo mantiene la sua funzionalità ed un buon stato della struttura, sono necessari solo 

alcuni interventi di risanamento conservativo, ossia riempimento strutturale delle fessure mediante malta antiritiro 

dotata di buona adesione alla muratura e ottime resistenze meccaniche. Il ponticello ferroviario così configurato 

consentirà la percorrenza promiscua, ciclabile a doppio senso di percorrenza e carrabile a senso alternato.  

Gli interventi sul ponticello manterranno sempre un approccio rispettoso dell'esistente. Per quanto riguarda il 

risanamento conservativo si procederà con la pulizia delle superfici, la rimozione di depositi e vegetazione, il 

ripristino di elementi decorativi e la stuccatura di fessurazioni e lesioni. Verranno utilizzati materiali compatibili con 

quelli originali, privilegiando l'uso di malte e intonaci tradizionali. 

Gli interventi verranno completati con la realizzazione di opere per la messa in sicurezza del ponte, come la 

sistemazione del piano viabile, la realizzazione di barriere di protezione e la segnaletica. 

   
Ponticello di attraversamento ex tracciato ferroviario FMS – Ponticello sul Riu Funtanaluma dimensioni larghezza 2.00 m altezza 
intradosso arco 1.00 m. altezza spalle 60 cm  

 
Le tecniche di risanamento verranno scelte in base al tipo di materiale, alla gravità del degrado e alle 

caratteristiche specifiche del ponte. Verranno utilizzate tecniche di risanamento tradizionale, come la stuccatura, 

la reintegrazione e la sostituzione di elementi. Gli interventi di restauro saranno eseguiti nel rispetto dell'ambiente 

circostante, minimizzando l'impatto sull'ecosistema e sul paesaggio. 

 

Ricostruzione ponticello di attraversamento ex tracciato ferroviario FMS – Ponticello sul Riu Funtanaluma dimensioni larghezza 2.00 
m altezza intradosso arco 1.00 m. altezza spalle 60 cm  
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Il ponticello allo stato attuale si presenta in buone condizioni statiche, anche perché oggetto di interventi di 

consolidamento negli anni. Presenta una lesione inclinata che segue a zig-zag i letti di malta verticali interposti 

tra i conci di pietrame della muratura. Le cause possono essere ricercate nei cedimenti differenziali del terreno al 

livello delle fondazioni, da scalzamenti parziali alla base. Anche le vibrazioni di lunga durata possono essere una 

causa all’origine di questo difetto. 

L’unico intervento che verrà messo in atto sulla lesione sulla spalla del ponte sarà quello del riempimento 

strutturale della fessura mediante malta antiritiro dotata di buona adesione alla muratura e ottime resistenze 

meccaniche, l’utilizzo di cuciture armate perpendicolari alle lesioni. Oltre alla ricostruzione dei cordoli presenti sul 

piano stradale ed installazione delle barriere di sicurezza. 

 

 

 

Inquadramento area di intervento su strumenti urbanistici  

L’intervento riguarda il completamento di una strada urbana, in prosecuzione della via Stazione, e la realizzazione 

di una pista ciclabile su un lato della stessa. L’area di intervento è attualmente caratterizzata dalla presenza di 

una strada rurale in terra battuta, che è stata realizzata sul vecchio tracciato della ex linea ferroviaria, Ferrovia 

Siliqua (FMS) – San Giovanni Suergiu – Calasetta, a seguito della dismissione della stessa.  

Si tratta quindi di una strada locale di penetrazione agraria, a servizio dei terreni agricoli, che l’amministrazione 

comunale vuole mettere in sicurezza, anche per agevolarne la percorrenza da parte degli utenti, consentendo un 

migliore accesso ai fondi agricoli. 

Nel tratto iniziale, a circa 130 metri dal tratto iniziale dell’intervento, è presente un piccolo attraversamento sul 

“Riu Funtanaluma”, ampiezza della campata 2.00 metri e altezza 1.00 m, che allo stato attuale risulta in buone 

condizioni statiche anche per il fatto che negli anni ha subito diversi interventi di consolidamento. Consente il 

passaggio veicolare e di mezzi pesanti che accedono ai fondi agricoli. Per il ponticello ferroviario FMS in progetto 

sono previsti solamente interventi di risanamento conservativo e verrà utilizzato per il passaggio della pista 

ciclabile a doppio senso di percorrenza e carrabile a senso alternato.  

 

I Stralcio lunghezza 300 m – Tratto stradale oggetto di intervento I Stralcio, con attraversamento stradale nel tratto centrale   
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L’area di intervento interessa una porzione di territorio posta ad est dell'abitato attigua alla via della Stazione, 

ricade sostanzialmente sul crinale che separa il bacino del Rio Funtanaluma a est e il bacino del Rio di Piscinas 

a ovest. Il bacino del Rio Funtanaluma è un bacino secondario che si sviluppa in destra idraulica del Rio Piscinas. 

Si tratta di aree sede di attività agricola e di qualche edificio sparso, ma prive di edificato continuo e di elementi 

di particolare pregio. 

 

Piano Urbanistico Comunale  

 
E1 / Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata 

r / Fasce di rispetto (ex. ferrovia abbandonata Ferrovia Siliqua (FMS) - San Giovanni Suergiu - Calasetta 

 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 14.01.2019 e trasmessa per la verifica di coerenza con nota 

pervenuta al 2590 del 22.01.2019, il Comune di Piscinas ha approvato la variante allo strumento urbanistico 

vigente.  L’area di intervento ricade parzialmente in zona E1 / Aree caratterizzate da una produzione agricola 

tipica e specializzata, e Fascia rispetto / r – Zona di rispetto, disciplinata dall'art. 24 delle N.T.A. del P.U.C. Fasce 

di rispetto (ex. ferrovia abbandonata Ferrovia Siliqua (FMS) - San Giovanni Suergiu – Calasetta. Ricade 

interamente in zona Classe II - Zona individuata dal Piano di classificazione acustica del territorio comunale. 
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Piano Paesaggistico Regionale  

 

Stralcio del Piano Paesaggistico Regionale – Indicazione dell’area di intervento – Foglio n. 565 Sez. III Ambito di Paesaggio – 05 

Anfiteatro del Sulcis – Allegato D.G.R. n. 36/7 del 05.09.2006 Colture erbacee specializzate Parco Geominerario Ambientale e Storico 

DM 265/01 DM 673 del 2016 – Sistema Regionale dei Parchi, delle Riserve e dei Monumenti Naturali L.R. 31/89 

P.P.R. l’area di intervento ricade in Ambito di Paesaggio – 05 Anfiteatro del Sulcis – Colture erbacee specializzate 

Parco Geominerario Ambientale e Storico DM 265/01 DM 673 del 2016 – Sistema Regionale dei Parchi, delle 

Riserve e dei Monumenti Naturali L.R. 31/89.  

Ricade inoltre parzialmente in zona AP Anfiteatro Sulcis – Ambito di paesaggio "Anfiteatro del Sulcis" disciplinato 

dagli artt. 12, 13, 14 e 15 delle N.T.A. del P.P.R, in zona Organizzazione Mineraria - Aree facenti parte dei Beni 

identitari ex art. 143 D. Lgs 42/04 e succ. mod. disciplinate dagli artt. 9, 57 e 58 delle N.T.A. del P.P.R.  

L’area ricade inoltre in zona Vincolo150m – Area di rispetto di 150 metri sugli elementi idrici individuati dal P.P.R., 

"area tutelata per legge" disciplinata dall'art.142 del D. Lgs n.42 del 2004 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Fascia di rispetto 150 m da elementi idrici individuati nel PPR 
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Fascia di rispetto 150 m da elementi idrici individuati nel PPR – Zona Vincolo 150 m - Area di rispetto di 150 metri sugli elementi 

idrici individuati dal P.P.R., "area tutelata per legge" disciplinata dall'art.142 del D. Lgs n.42 del 2004 e successive modifiche e 

integrazioni 

 

L’area, come precedentemente detto, ricade inoltre in zona Vincolo150m – Area di rispetto di 150 metri sugli 

elementi idrici individuati dal P.P.R., "area tutelata per legge" disciplinata dall'art.142 del D. Lgs n.42 del 2004 e 

successive modifiche e integrazioni. 

 

Piano di Assetto Idrogeologico  

 

Stralcio del P.A.I. vigente – Indicazione dell’area Hi4 / Disciplina delle aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4) 
 

L’opera in progetto ricade in una zona di allagamento che può essere ritenuta interamente a pericolosità idraulica 

Hi4. Per le opere in oggetto si ritiene trovi applicazione la disciplina di cui agli articoli 21 e 27 delle N.A. del PAI.  

 

Vincolo Idrogeologico: Piano di Assetto Idrogeologico P.A.I. l’area di intervento ricade nel primo tratto in zona di 

pericolosità idraulica Hi4, come si evince dall’allegata planimetria, in corrispondenza dell’attraversamento sul “Riu 

Funtanaluma" area tutelata per legge disciplinata dall'art.142 del D. Lgs n.42 del 2004. 

In particolare, in base all’ art. 23, comma 6 delle norme di attuazione del PAI in tale area gli interventi, le opere e 

le attività ammissibili sono effettivamente realizzabili soltanto: 

a) se conformi agli strumenti urbanistici vigenti e forniti di tutti i provvedimenti di assenso richiesti dalla 

legge; 

b) subordinatamente alla presentazione, alla valutazione positiva e all’approvazione dello studio di 

compatibilità idraulica di cui all’art. 24 e 25 nei casi in cui lo studio è espressamente richiesto dagli articoli 

27 comma 6, allegato E, allegato F. 

 

Tenuto conto dei principi di cui all’art. 23 comma 9 e di cui all’art. 24. per quanto riguarda l’art. 27, ai sensi del 

comma 3 lettere e) - g) risulta che “In materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico 

nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono consentiti esclusivamente”: 

e) gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di infrastrutture a rete e puntuali riferite a servizi pubblici 

essenziali non delocalizzabili, che siano privi di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente 

sostenibili e siano dichiarati essenziali; 
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g) le nuove infrastrutture a rete o puntuali previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e dichiarate 

essenziali e non altrimenti localizzabili. 

 

Per quanto riguarda l’art. 21, ai sensi del comma 2 lettere b ed n, le disposizioni e norme tecniche tendono a 

stabilire principi generali e prescrizioni affinché le attività di progettazione, realizzazione e manutenzione di cui al 

precedente comma: 

b) non creino in aree pianeggianti impedimenti al naturale deflusso delle acque; 

n) prevedano appropriati sistemi di drenaggio, da sottoporre ad adeguata manutenzione; 

Tutto quanto premesso, si ritiene che le opere in oggetto rientrino nell’ambito di applicazione dell’art. 27 comma 

3 lettera e) g), mentre ai fini della progettazione assumono rilevanza le indicazioni di cui all’art. 21 comma 2 in 

particolare alla lettera b, n e art. 23 comma 9. 

Inoltre la Deliberazione n. 39 del 17.07.2019 dell’Autorità di Bacino Regionale, “Indirizzi applicativi in merito al 

coordinamento della normativa regionale PAI con il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 

gennaio 2018 “Norme tecniche per le costruzioni” e della relativa Circolare Ministeriale 21 gennaio 2019, n. 7 

C.S.LL.PP. per gli aspetti di cui punti 5.1.2.3 e 5.2.1.2 “compatibilità idraulica” per gli attraversamenti stradali e 

ferroviari denominati “tombini”, delibera di precisare che le previsioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti 17 gennaio 2018 “Norme tecniche per le costruzioni” e della relativa Circolare Ministeriale 21 

gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. per gli aspetti di cui punti 5.1.2.3 e 5.2.1.2 “compatibilità idraulica” per gli 

attraversamenti stradali e ferroviari denominati “tombini”, nelle parti che prevedono per i tombini la esclusione 

dall’obbligo di redazione dello studio di compatibilità idraulica sono da contemperare con la L.R. 33/2014 con 

prevalenza della disposizione legislativa regionale confermando che, indistintamente per tutti gli attraversamenti 

dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico regionale, è richiesto lo studio di compatibilità idraulica, la 

cui approvazione è di competenza dell'Autorità di bacino di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 

(Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici). 

Il progetto non prevede adeguamento sezione idraulica e nessun intervento sulla struttura esistente se non quello 

del risanamento conservativo, non viene pertanto allegato studio di compatibilità idraulica.   

 

Cartografia catastale Piscinas 

 
Stralcio cartografia catastale Comune di Piscinas – Strada oggetto di intervento Foglio n. 2 mappale n. 1669 e del Foglio n. 3 mappale 
n. 214 
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La strada di intervento ricade all’interno del Foglio n. 2 mappale n. 1669 e del Foglio n. 3 mappale n. 214. Per 

quanto riguarda la situazione giuridica della proprietà, la strada è di proprietà comunale, a seguito 

dell’acquisizione dei beni dalla R.A.S. – Atto rep. 1588 del 19/072022. 

 

Piano di classificazione acustica Piscinas  

 

Piano di classificazione acustica Comune di Piscinas – Zona Classe II – Zona individuata dal Piano di classificazione acustica del 

territorio comunale – Zona Classe III – Zona individuata dal Piano di classificazione acustica del territorio comunale – Zona Fascia A – 

Fascia di pertinenza acustica (100 m) secondo il DPR dello 30/03/2004 n.142 per strade di tipo C – extraurbana secondaria sottottipo 

Cb ai fini acustici –  Zona Fascia B – Fascia di pertinenza acustica (50 m) secondo il DPR dello 30/03/2004 n.142 per strade di tipo C – 

extraurbana secondaria sottottipo Cb ai fini acustici 

 

Nel Piano di classificazione acustica del Comune di Piscinas le aree oggetto di interventi (I Stralcio II Stralcio) 

ricadono nelle seguenti zone: zona Classe II - Zona individuata dal Piano di classificazione acustica del territorio 

comunale - Zona Classe III – Zona individuata dal Piano di classificazione acustica del territorio comunale – Zona 

Fascia A - Fascia di pertinenza acustica (100 m) secondo il DPR dello 30/03/2004 n.142 per strade di tipo C - 

extraurbana secondaria sottotipo Cb ai fini acustici –  Zona Fascia B - Fascia di pertinenza acustica (50 m) 

secondo il DPR dello 30/03/2004 n.142 per strade di tipo C - extraurbana secondaria sottotipo Cb ai fini acustici 

  

 

Obbiettivi e criteri generali della progettazione  

La nuova configurazione del tratto stradale sarà rinnovata nelle sue dimensioni e negli aspetti funzionali. Secondo 

quanto previsto dall’articolo 2 del Codice della Strada e dalle Direttive per la redazione, adozione ed attuazione 

dei Piani Urbani del Traffico, si definisce nel contesto del P.U.T. la classifica funzionale delle strade urbane. Nel 

definire la classificazione, si fa riferimento al Codice e al relativo Regolamento, alle Direttive per i Piani Urbani del 

Traffico e alle altre Normative esistenti. 

Si riprendono tra l’altro i principali contenuti del D.M. del 5-11-2001 “Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle strade”, che rappresenta la norma di riferimento più recente per la costruzione di nuove strade, 

relativamente agli aspetti dimensionali delle diverse categorie di strade e delle eventuali relative strade di servizio. 
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Sono comunque validi gli elementi relativi alla classificazione presenti nel Codice e nelle Direttive; relativamente 

alle intersezioni, alle fasce di rispetto e alla moderazione del traffico il citato Decreto non introduce modifiche, 

rimandando ad altre norme. 

Essendo il D.M. del 5-11-2001 riferito in particolare alla costruzione delle strade, si ritiene comunque opportuno, 

relativamente alla classificazione delle strade esistenti, far riferimento anche ai principali elementi delle altre 

normative relative alle caratteristiche delle strade e delle intersezioni ed in particolare le “Norme sulle 

caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane” e le “Norme sulle caratteristiche geometriche e di 

traffico delle intersezioni stradali urbane”, con i necessari adattamenti. 

 

Tipologia strada locale urbana  

Le strade extraurbane ed urbane sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e 

funzionali, in categorie principali, quella utilizzata per la nuova configurazione in progetto risulta la categoria F – 

Strada locale urbana: strada opportunamente sistemata ai fini della circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 

animali non facente parte degli altri tipi di strade. La funzione è di servire direttamente gli edifici per gli spostamenti 

pedonali e per la parte iniziale o finale degli spostamenti veicolari privati. In questa categoria rientrano, in 

particolare, le strade pedonali e le strade parcheggio. 

Alla categoria di strada scelta ed alle sue funzioni corrispondono diversi livelli di rete locale, nel caso della 

categoria F si avrà rete locale livello d, che assolve alla funzione di accesso e che può essere indicativamente 

costituita dalle strade urbane locali (categoria F). 

La classifica viene redatta tenendo conto da un lato delle caratteristiche strutturali fissate dall’Art. 2 del Codice 

della Strada e delle caratteristiche geometriche esistenti per ciascuna strada in esame, nonché delle 

caratteristiche funzionali dinanzi precisate, e dall’altro lato del fatto che le anzidette caratteristiche strutturali 

previste dal Codice sono da considerarsi come “obiettivo da raggiungere” per le strade esistenti, laddove siano 

presenti vincoli fisici immediatamente non eliminabili. 

Nello specifico quindi la strada in progetto categoria F (strada locale tipo F in ambito urbano) dimensionalmente 

avrà le carreggiate per senso di percorrenza di larghezza paria 2.75 m, 50 cm di banchina transitabile per lato e 

due marciapiedi su ogni lato di percorrenza di larghezza pari a 1.5 m.  

Nella configurazione di progetto avremo due carreggiate da 2.75 m, banchina transitabile di 50 cm su un lato e 

pista ciclabile a doppio senso di percorrenza di larghezza 2.5 m in sede proprio separata dalla carreggiata 

mediante aiuola di larghezza 70 cm.  

La realizzazione del tratto stradale con pista ciclo-pedonale annessa, rappresenta un’opportunità di 

valorizzazione ambientale, oltre ad un miglioramento di fruizione del territorio e della città, con l'obiettivo di 

minimizzare l'impatto ambientale incentivando la mobilità sostenibile, un modo per mettere in collegamento 

diverse realtà ambientali e culturali assieme alle attività commerciali e ricettive presenti, contribuendo alla crescita 

complessiva del territorio. 

Il progetto persegue i seguenti obiettivi cardine: 

− messa in sicurezza della rete viaria per una migliore fruizione dello spazio urbano da parte del cittadino; 

− messa in sicurezza e adeguamento della sezione dell’attraversamento stradale sul “Riu Funtanaluma”; 

− valorizzazione dell’identità locale ed integrazione dell’infrastruttura nel territorio che attraversa; 

− economicità attraverso una rete ciclabile organica; 

− scelte costruttive finalizzate alla fruizione ed accessibilità; 

− sostenibilità in termini di durata, manutenibilità e ciclo di vita delle opere; 

− qualità degli interventi. 
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L’attuazione del progetto è riassunta nel quadro economico allegato alla presente relazione, in cui sono esposti 

i costi di esecuzione degli interventi, ad ogni modo le opere sono state progettate con particolare riguardo 

all’accessibilità, al loro utilizzo ed alla manutenzione. 

Accessibilità: gli interventi di tipo infrastrutturale sono stati progettati con espresso riferimento alla loro 

accessibilità, in relazione ovviamente al tipo di utenza prevista. 

Manutenzione: compatibilmente con il livello di approfondimento progettuale preliminare è possibile assicurare 

che tutte le opere (soluzioni funzionali, tipologie costruttive, materiali utilizzati) sono state progettate con 

particolare attenzione alla loro durabilità, alla facilità di manutenzione ed al contenimento dei costi di 

manutenzioni. Gli aspetti operativi relativi alla gestione e manutenzione saranno comunque oggetto di 

approfondimento tecnico nelle fasi successive del progetto. 

 

Tipologia pista ciclabile in corsia riservata  

La realizzazione della pista ciclabile annessa al tratto stradale consente l’utilizzo della bicicletta come mezzo di 

trasporto, specialmente nelle aree urbanizzate, o particolarmente delicate sotto il profilo paesaggistico risulta 

sicuramente vantaggioso sia in termini di risparmio economico individuale, sia in termini di efficienza energetica, 

sia per quanto attiene agli impatti ambientali.   

Facendo riferimento alle definizioni riportate all’art.6 del D.M. n.557 del 30 Novembre 1999, si riportano di seguito, 

per tipo di intervento e per singola categoria di strada, le tipologie di pista ciclabile da prevedere nella fase 

progettuale: 

Strade locali urbane (cat. F): 

Per tutte le strade di nuova costruzione: 

− Pista in sede propria (art.6, comma 2, lettera a), monodirezionale, con corsia di larghezza minima 1.50m; 

Per tutti gli interventi su strade in tessuti urbani consolidati qualora, per comprovati motivi, non si possa adottare 

la precedente soluzione, la scelta della pista ciclabile dovrà avvenire secondo il seguente ordine di priorità: 

1. Pista in sede propria (art.6, comma 2, lettera a), bidirezionale, di larghezza minima complessiva 2.50m 

2. Pista su corsia riservata (art.6, comma 2, lettera b), monodirezionale, di larghezza minima 1.50m 

3. Pista su corsia riservata, ricavata sul marciapiede (art.6, comma 2, lettera c), con corsia di larghezza 

minima 1.50m per il senso unico, 2.50m per il doppio senso. 

I raggi di curvatura orizzontali lungo il tracciato delle piste ciclabili devono essere commisurati alla velocità di 

progetto prevista e, in genere, devono risultare superiori a 5,00 m (misurati dal ciglio interno della pista); 

eccezionalmente, in aree di intersezione ed in punti particolarmente vincolati, detti raggi di curvatura possono 

essere ridotti a 3,00 m, purché venga rispettata la distanza di visuale libera e la curva venga opportunamente 

segnalata, specialmente nel senso di marcia rispetto al quale essa risulti preceduta da una livelletta in discesa. 

Nel caso di realizzazione di piste ciclabili in sede propria, indipendenti dalle sedi viarie destinate ad altri tipi di 

utenza stradale, la pendenza longitudinale delle singole livellette non può generalmente superare il 5%, (fatta 

eccezione per le rampe degli attraversamenti ciclabili a livelli sfalsati, per i quali può adottarsi una pendenza 

massima fino al 10%) Ai fini dell'ampia fruibilità delle piste ciclabili da parte della relativa utenza, la pendenza 

longitudinale media delle piste medesime, valutata su basi chilometriche, non deve superare il 2%, salvo deroghe 

documentate da parte del progettista e purché sia in ogni caso garantita la piena fruibilità da parte dell'utenza 

prevista. 

Le pavimentazioni ciclabili sono soggette a minori carichi statici e dinamici rispetto alle carreggiate stradali, 

pertanto richiedono resistenze meccaniche inferiori; devono però possedere adeguate caratteristiche di durabilità 
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e resistenza, di compattezza ed uniformità, di stabilità nel tempo, di scorrevolezza e di attrito superficiale tali da 

garantire un utilizzo in sicurezza da parte dell’utenza. 

Il materiale prescelto per la pavimentazione della pista ciclabile sarà il conglomerato bituminoso ecologico. 

Aree ricadenti in ambiti fluviali  

Per gli elementi appartenenti al reticolo idrografico regionale, nelle aree perimetrate dal PAI come aree di 

pericolosità idraulica di qualunque classe, gli strumenti di pianificazione regolano e istituiscono, ciascuno 

secondo la propria competenza, fasce di tutela dei corpi idrici superficiali: 

1. lungo i corsi d’acqua non arginati e nei tratti degli stessi soggetti a tombatura, degli stagni e delle aree 

lagunari per una profondità di cinquanta metri dalle linee di sponda o, se esistente, dal limite esterno 

dell’area golenale; 

2. lungo il corso dei canali artificiali e dei torrenti, per una profondità di venticinque metri dagli argini; 

3. lungo i corsi d’acqua all’interno dei centri edificati, per una profondità di dieci metri dagli argini dei corsi 

d’acqua o per una profondità di venticinque metri in mancanza di argini e in caso di tratti tombati; 

4. lungo i corsi d’acqua arginati, viene affermato che gli argini di fiumi e torrenti possono essere utilizzati, 

fatto salvo la normativa vigente, per la realizzazione di piste ciclabili. 

Non vengono istituite fasce di rispetto a tutela dei corpi idrici superficiali qualora le portate di piena previste per i 

tempi di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni, corrispondenti a tutti i tipi di pericolosità previsti dal PAI, siano tutte 

contenute all’interno dell’alveo naturale. 

Per quanto riguarda gli interventi vietati nelle suddette fasce di rispetto, viene di fatto permessa la realizzazione 

di itinerari ciclabili. Tuttavia è necessario osservare una serie accorgimenti, quali: 

a) salvaguardare la funzionalità di sponde, argini e muri di sponda; 

b) conservare la naturalità e la biodiversità dei corsi d’acqua interessati; 

c) mantenere la vegetazione spontanea con particolare riferimento a quella capace di rinsaldare gli argini e 

stabilizzare i terreni limitrofi, fatte salve le esigenze della manutenzione idraulica; 

d) favorire la creazione di fasce tampone; d. mantenere libero l’accesso ai corsi d’acqua per il migliore 

svolgimento dei servizi di pulizia idraulica, di piena e di protezione civile; 

e) evitare impermeabilizzazioni del terreno; nel caso di fondi bituminosi è quindi preferibile l’utilizzo di asfalti 

drenanti. 

All’interno del P.A.I. vengono dettati ulteriori accorgimenti sulle opere ammissibili per prevenire i pericoli idrologici 

e la formazione di nuove condizioni di rischio. Alcuni esempi: 

− allo scopo di impedire l’aggravarsi delle situazioni di pericolosità e di rischio tutti i nuovi interventi 

consentiti dal PAI devono essere tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità del regime idraulico, 

le condizioni di equilibrio statico dei versanti, limitare l’impermeabilizzazione dei suoli e creare reti di 

regimazione e drenaggio, adottare per quanto possibile le tecniche dell’ingegneria naturalista e quelle a 

basso impatto ambientale; 

− qualora le norme attuative del PAI si sovrappongano alle disposizioni di legge e quelle degli strumenti di 

gestione del territorio e dei piani di settore in vigore per l’ambito regionale di riferimento, ovvero 

interessino anche solo in parte, i limiti delle perimetrazioni PAI riguardanti aree a diversa pericolosità, 

ovvero perimetri di aree pericolose a diversa tipologia di pericolosità, si applicano le prescrizioni più 

restrittive. 
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Il criterio di scelta della corsia riservata o della sede propria affiancata  

L’obiettivo dell’intervento è quello di realizzare percorsi che siano potenzialmente utilizzabili e appetibili dal più 

alto numero e dalla tipologia più diversificata di utenti, compresi soprattutto quelli che ad oggi non usano ancora 

la bici, di tutte le età e abilità, si è basata: 

− sull’utilizzo del patrimonio stradale esistente, in particolare quello a basso e bassissimo traffico 

motorizzato e sul recupero dei tracciati delle ferrovie dismesse; 

− sull’individuazione di tratti o interi itinerari dove è possibile realizzare una segregazione completa dello 

spazio dedicato alla circolazione della bicicletta (piste ciclabili in sede propria) che garantiscono la 

massima sicurezza e confort. 

L’utilizzo della corsia riservata può essere utilizzato principalmente nelle strade comunali extraurbane, campestri, 

rurali, vicinali, di penetrazione agraria, arginali e di servizio ai canali, caratterizzate da una bassa e bassissima 

mobilità veicolare (inferiore ai 500 veicoli/giorno) e da ridotta velocità (inferiore ai 50 km/h) e, ove possibile, lungo 

le quali sussista il divieto di circolazione dei mezzi pesanti. Quindi nel caso di strade locali con modesto traffico 

veicolare è possibile la realizzazione di una corsia riservata posta sul lato della strada e opportunamente 

segnalata. 

Nel caso in cui non esista un’infrastruttura stradale con le caratteristiche descritte in precedenza (strade a bassa 

velocità e bassissimo traffico veicolare) o, pur esistendo, non risulta coerente con i requisiti di sicurezza, attrattività 

(che attraversano territori e luoghi poco attraenti), linearità (strade vicinali che allungherebbero il percorso in modo 

considerevole), continuità, confortevolezza (basse pendenze), si ritiene preferibile realizzare tracciati in sede 

propria autonomi e segregati. La tipologia in sede propria viene proposta anche nelle situazioni in cui, pur 

esistendo un collegamento stradale per raggiungere una destinazione prescelta, questa ha caratteristiche non 

coerenti con una possibile condivisione dello spazio stradale tra veicoli e biciclette (ad esempio per alto traffico, 

velocità elevate, bassi livelli di sicurezza etc.). 

Nei casi in cui sia possibile intervenire sulla sua configurazione tramite ridimensionamenti e allargamenti della 

piattaforma o sede stradale la pista in sede propria viene realizzata lungo lo sviluppo dell’infrastruttura stradale, 

nelle altre situazioni anche aprendo nuovi collegamenti dedicati al transito ciclabile. 

La pista ciclabile in affiancamento alla strada, ad unico o doppio senso di marcia, è realizzata all’interno della 

sede stradale attraverso la riduzione della carreggiata, se funzionalmente possibile, e l’utilizzo di parte degli spazi 

della piattaforma stradale e della sede stradale, oppure attraverso un allargamento della stessa sede stradale. In 

entrambi i casi è d’obbligo l'inserimento di un cordolo o barriera di protezione e separazione dalla carreggiata 

stradale adibita al traffico dei veicoli motorizzati, che aumenta notevolmente il livello di sicurezza dei ciclisti. Per 

quanto riguarda la pavimentazione si predilige l'utilizzo di bitume/asfalto drenante di spessore adeguato, simile 

a quello della strada esistente o eventualmente colorato per distinguerlo dalle corsie motorizzate. 

Nel caso di progetto verrà utilizzata la configurazione con corsia riservata in affiancamento alla strada, con pista 

ciclabile a doppio senso di percorrenza di larghezza pari a 2.5 m posta su un lato della strada separata da aiuola 

di larghezza pari a 70 cm. 
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Rilievo fotografico dello stato di fatto 

L’intervento riguarda il completamento di una strada urbana, in prosecuzione della via Stazione, e la realizzazione 

di una pista ciclabile su un lato della stessa. L’area di intervento è attualmente caratterizzata dalla presenza di 

una strada rurale in terra battuta, che è stata realizzata sul vecchio tracciato della ex linea ferroviaria, Ferrovia 

Siliqua (FMS) – San Giovanni Suergiu – Calasetta, a seguito della dismissione della stessa.  

Si tratta quindi di una strada locale di penetrazione agraria, a servizio dei terreni agricoli, che l’amministrazione 

comunale vuole mettere in sicurezza, anche per agevolarne la percorrenza da parte degli utenti, consentendo un 

migliore accesso ai fondi agricoli. 

Nel tratto iniziale, a circa 130 metri dal tratto iniziale dell’intervento, è presente un piccolo attraversamento sul 

“Riu Funtanaluma”, ponticello ferroviario con arco di larghezza 2.00 metri e altezza 1.00 m, che si presenta allo 

stato attuale in buone condizioni statiche anche a seguito di precedenti interventi di ripristino e consolidamento 

per il quale in progetto sono previsti solamente interventi di risanamento conservativo e ricostruzione dei cordoli 

sul piano stradale.  

Il ponticello ferroviario consente allo stato attuale il passaggio di una strada sterrata, ha subito negli anni interventi 

di consolidamento per questo mantiene la sua funzionalità ed un buon stato della struttura, sono necessari solo 

alcuni interventi di risanamento conservativo, ossia riempimento strutturale delle fessure mediante malta antiritiro 

dotata di buona adesione alla muratura e ottime resistenze meccaniche. Il ponticello ferroviario così configurato 

consentirà la percorrenza promiscua, ciclabile a doppio senso di percorrenza e carrabile a senso alternato.  

 

I Stralcio lunghezza 300 m – Tratto stradale oggetto di intervento I Stralcio, con attraversamento stradale nel tratto centrale   
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I Stralcio Intervento lunghezza 300 m – Tratto iniziale 150 m dall’intersezione con via Stazione e strada di collegamento alla SS 293 

sino al raggiungimento dell’attraversamento sul Riu Funtanaluma  
 

 
 

   
Vista attraversamento su strada oggetto di intervento e attraversamento a valle – Localizzazione dei due attraversamenti  

 

   
Attraversamento su strada oggetto di intervento – Ponticello sul Riu Funtanaluma dimensioni larghezza 2.00 m altezza intradosso 
arco 1.40 m. altezza spalle 60 cm  
 

Attraversamento su strada oggetto 

di intervento  

Attraversamento a monte  
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Attraversamento a valle dell’intervento – Manufatto in cls con due tubazioni in cemento rotocompresso diametro 80 cm  

 
 

   
Attraversamento stradale oggetto di intervento – Ponticello sul Riu Funtanaluma dimensioni larghezza 2.00 m altezza intradosso 
arco 1.40 m. altezza spalle 60 cm  
 

   
Attraversamento stradale oggetto di intervento – Ponticello sul Riu Funtanaluma dimensioni larghezza 2.00 m altezza intradosso 
arco 1.40 m. altezza spalle 60 cm  
 

 

   
 

   
Attraversamento stradale a valle del ponticello sulla strada oggetto di intervento – Manufatto in cls con due tubazioni in cemento 
rotocompresso diametro 80 cm  
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Viste verso l’intersezione – Vista inizio tratto di intervento dall’intersezione tra la via Stazione e la strada di collegamento con la SS 
293 

   
Intersezione – Intersezione tra la via Stazione e la strada di collegamento alla SS 293 e collegamento al prolungamento della via 
Stazione oggetto di intervento   

   
Via Stazione – Configurazione della via Stazione il cui prolungamento è oggetto dell’intervento in progetto  

 

Riu Funtanaluma  

L’area di intervento interessa una porzione di territorio posta ad est dell'abitato attigua alla via della Stazione, 

ricade sostanzialmente sul crinale che separa il bacino del Rio Funtanaluma a est e il bacino del Rio di Piscinas 

a ovest. Il bacino del Rio Funtanaluma è un bacino secondario che si sviluppa in destra idraulica del Rio Piscinas.  

Si tratta di un bacino di modeste dimensioni, di superficie pari a 4.28 kmq, che si presenta poco acclive, con una 

pendenza del bacino con valori prossimi al 6% e in gran parte inferiore al 2% e pendenza media dell'asta 

principale dell'ordine del 4. La sezione di chiusura è stata posta in corrispondenza dell'attraversamento sulla via 

S’Olivariu, in prossimità della periferia nord dell’abitato di Piscinas, ad una quota di 62 m circa. Si tratta di aree 

sede di attività agricola e di qualche edificio sparso, ma prive di edificato continuo e di elementi di particolare 

pregio. La sottostante tabella consegna i valori di portata calcolate con le curve di possibilità pluviometriche 

indicate nelle linee guida del PAI, valori di portata calcolate con le curve di possibilità pluviometriche indicate nelle 

linee guida del PSFF e la la variazione percentuale della portata a seguito del confronto tra i valori calcolati: 

 

Codice sezione   Nome Rio   Superficie kmq Quota minima  Quota massima 

2.a Rio Funtanaluma 4.28 62.28 293.31 

 

Riu Funtanaluma  Portata Tr 50  Portata Tr 100 Portata Tr 200 Portata Tr 500 

Unità mc/s mc/s mc/s mc/s 

PAI 30.18 36.02 41.97 49.95 

PSFF 30.05 35.85 41.76 49.69 

Tabella calcolo portata del bacino di Riu Funtanaluma – Calcolo secondo linee guida PAI e PSFF 
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Descrizione degli interventi  

Il progetto di completamento e recupero della strada ex F.M.S. (direzione Santadi), e realizzazione pista ciclabile, 

si attuerà attraverso una serie di interventi messi a sistema che consentiranno il generale recupero e 

miglioramento della viabilità comunale, tale da garantire la massima fruibilità a vantaggio della popolazione 

locale. 

In termini generali, l’intervento, nel suo complesso, garantirà il miglioramento della sicurezza stradale urbana nel 

tratto compreso della strada rurale lungo il tracciato della vecchia ferrovia, oltre ad eliminare gli avvallamenti e le 

buche che non consentono il corretto drenaggio delle acque meteoriche, a migliorare il decoro e la vivibilità del 

centro abitato. Nel complesso, dunque, l’esecuzione dei lavori consentirà anche il miglioramento delle condizioni 

di sicurezza e decoro del centro abitato.  

Gli interventi principali comprendono:  

− Pulizia dell’area di intervento dalla vegetazione arbustivo-erbacea; 

− Sistemazione e compattamento del piano di posa della nuova sede stradale; 

− Interventi di risanamento conservativo dell’attraversamento stradale sul “Riu Fumtanaluma”; 

− Realizzazione del sottofondo stradale in tout-venant (0/70 mm) – Spessore 20 cm; 

− Realizzazione dello strato bituminoso di collegamento (binder) – Spessore 8 cm; 

− Realizzazione dello strato bituminoso per manto di usura – Spessore 3 cm; 

− Realizzazione del cordolo di delimitazione della pista ciclabile in cls prefabbricato (25 x 15 cm); 

− Realizzazione della pavimentazione della pista ciclabile in conglomerato bituminoso verniciato – 

Spessore 3 cm; 

− Formazione e risagomatura delle banchine e delle nuove cunette stradali; 

− Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale; 

− Installazione di caditoie/embrici stradali per lo smaltimento delle acque meteoriche; 

− Predisposizione dell’impianto di illuminazione pubblica; 

− Risagomatura del piano stradale e delle cunette stradali nel tratto compreso nel II Stralcio fino alla strada 

comunale “Porto Botte – Siliqua” in direzione di Santadi. 

Non vi sono problemi legati all’accessibilità e all’utilizzo per la realizzazione degli interventi sopradescritti. I lavori 

incideranno limitatamente sul traffico veicolare date le caratteristiche della strada esistente che viene utilizzata 

quasi esclusivamente dai proprietari dei terreni agricoli prospicienti la stessa; ciononostante proprio la presenza 

dei fondi agricoli, aventi accesso dalla via, rende necessario organizzare il lavoro, in modo tale da limitare le 

interferenze con la circolazione. Occorrerà delimitare le zone di lavoro e creare, in corrispondenza dei singoli tratti 

di cantiere, un passaggio adeguatamente segnalato. 

Le delimitazioni disposte lungo il perimetro delle aree interessate dai lavori dovranno assicurare che sia interdetto 

l’ingresso ai non addetti. Per i fruitori dei terreni saranno eventualmente creati percorsi protetti in sicurezza. 

Ogni attività di chiusura o parzializzazione del flusso veicolare lungo le strade interessate dai lavori, sarà 

comunicata per approvazione all’Amministrazione Comunale e al Comando della Polizia Locale. 

Allegato alla relazione, [Allegato 1R] vengono riportati gli schemi delle modalità di chiusura totale o parziale delle 

carreggiate, con indicazione della segnaletica verticale necessaria per la corretta segnalazione dei lavori e per la 

corretta separazione tra le aree viabili e le aree di cantiere. Sarà comunque garantito il passaggio dei pedoni al 

margine dei lavori. 

La separazione delle aree di cantiere sarà garantita con recinzioni in grigliato e rete di protezione, mentre per la 

delimitazione delle corsie di marcia saranno utilizzati birilli, segnali rifrangenti e semafori mobili. La velocità 

massima consentita nelle zone prossime al cantiere è di 10 km/h, opportunamente segnalato prima dell’inizio del 

cantiere. 
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Stratigrafia della pavimentazione stradale   

Nello specifico quindi la categoria F in ambito urbano, dimensionalmente avrà le carreggiate per senso di 

percorrenza di larghezza paria 2.75 m, 50 cm di banchina transitabile per lato e due marciapiedi su ogni lato di 

percorrenza di larghezza pari a 1.5 m.  

Nella configurazione di progetto avremo due carreggiate da 2.75 m, banchina transitabile di 50 cm su un lato e 

pista ciclabile a doppio senso di percorrenza di larghezza 2.5 m in sede proprio separata dalla carreggiata 

mediante aiuola rialzata di larghezza 70 cm. 

La stratigrafia della sovrastruttura stradale sarà costituita come segue: 

− Strato di usura drenante (3 cm); 

− Strato di collegamento in conglomerato bituminoso (BINDER 8 cm); 

− Strato di base misto cementato (10 cm); 

− Strato di fondazione in misto granulare (20 cm); 

La stratigrafia della fondazione: 

− Materiale da rilevato conforme alle prescrizioni di capitolato sp. Variabile; 

− Preparazione del piano di posa (20 cm) e riempimento con materiale da rilevato conforme alle 

prescrizioni di capitolato; 

− Geotessuto con risvolto minimo geotessuto 1.00 m. 

 

 

Particolare costruttivo – Stratigrafia sovrastruttra stradale – Materiali e spessori del pacchetto stradale sovrastruttura e fondazione   

Stratigrafia della pavimentazione ciclabile  

In particolare, il rifacimento di una pavimentazione può diventare occasione per evidenziare gli elementi di pregio 

presenti e quindi sottolineare “l’identità dei luoghi”. Per quanto riguarda alcuni aspetti più tecnici sulla 

progettazione e realizzazione delle piste ciclabili, come ad esempio l’utilizzo di griglie di scolo delle acque 

meteoriche, si deve evitare, per quanto possibile, il loro utilizzo; in caso contrario devono essere posizionate con 

un orientamento tale che gli elementi forati principali siano posti perpendicolarmente rispetto all’asse della pista 

al fine di evitare difficoltà di transito. 
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In breve, una pista ciclabile deve avere una pavimentazione che garantisca una elevata scorrevolezza ma che 

allo stesso tempo abbia una buona aderenza durante la fase di frenata. Per questo motivo si consiglia di evitare 

le pavimentazioni in masselli autobloccanti in cls o in materiali lapidei, che sono comunemente utilizzate per i 

marciapiedi, in quanto procurano vibrazioni e non garantiscono la sicurezza dei ciclisti. 

Tra le tipologie riportate di pavimentazione proposte per gli itinerari ciclabili per la realizzazione del Sistema di 

Mobilità Ciclistica della Sardegna, il caso di progetto risulta essere conglomerato bituminoso ecologico 

nell’ambito di sede propria lungo argini di fiumi e canali. 

La stratigrafia della pavimentazione ciclabile sarà costituita come segue:  

− Pavimentazione in CONGLOMERATO CERTIFICATO ECOLOGICO BITUMINOSO, mediante l'impiego di 

legante polimerico e inerti ad alta resistenza alla compressione steso in opera alla temperatura ambiente 

con vibrofinitrice e rullatura, drenante sp.3 cm; 

− Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice e rullato, spessore 4 

cm; 

− Preparazione del Fondo che comprende scavo, posizionamento geotessile realizzazione della 

fondazione e della massicciata sp. 20 cm fondazione, sp. 10 cm massicciata 

 

 

Particolare costruttivo – Stratigrafia pista ciclabile – Materiali e spessori del stratigrafia pista ciclabile sovrastruttura e fondazione   

 

Preparazione del fondo  

La realizzazione di una pista ciclabile prevede necessariamente l’esecuzione di una serie di lavorazioni da 

effettuarsi nel piano di rilevato, che risultano propedeutiche all’inserimento della stessa. Tali operazioni 

prevedono: 

− l’esecuzione dello scavo di sbancamento; 

− il posizionamento della guaina geotessile, nel caso in cui il terreno sia soggetto ad infiltrazioni d’acqua o 

abbia necessità di essere rinforzato; 

− la predisposizione della fondazione; 

− la stesura della massicciata. 
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Conglomerato bituminoso ecologico  

Il conglomerato bituminoso ecologico con legante trasparente e inerti colorati viene proposto lungo tratti ciclabili 

ricadenti in aree di particolare interesse ambientale. Risulta infatti necessario utilizzare una valida alternativa alle 

tradizionali pavimentazioni bituminose, in modo da minimizzare l’impatto che l’inserimento di una pista ciclabile 

pavimentata può avere in questo tipo di contesto.  

Questa tipologia di pavimentazione risulta vantaggiosa da un punto di vista ambientale (in quanto costituita da 

polimeri non derivanti da bitume), da un punto di vista funzionale e per quanto riguarda la durevolezza. Consente 

infatti di fornire confort elevato alla pari di una qualsiasi superficie asfaltata e inoltre non necessita di 

manutenzione nel breve periodo. 

Questa tipologia di pavimentazione è frequente nei casi in cui l’itinerario ciclabile si sviluppi lungo strade esistenti, 

sia nel caso in cui venga inserita una corsia ciclabile sulla carreggiata che nel caso in cui si abbia una percorrenza 

in sede promiscua con i veicoli, comprendendo in quest’ultima anche l’area stradale dedicata all’attraversamento 

ciclabile (interventi di compatibilità ciclabile). In questo caso gli interventi da eseguire variano in base allo stato di 

fatto in cui si riversa il manto stradale già presente (grado di ammaloramento). 

L’utilizzo del conglomerato bituminoso ecologico per la pavimentazione di percorsi ciclabili garantisce un’ottima 

durata nel tempo e una buona scorrevolezza. Il conglomerato bituminoso verrà sottoposto a trattamenti 

superficiali con la colorazione eseguito con l’utilizzo di una spatola o con un’apposita pompa a pressione, 

impiegando un mix di resine acriliche all’acqua. 

 
 

Inserimento paesaggistico delle opere in progetto 

Riepilogando gli interventi avremo la realizzazione di un tratto di strada tipo F su strada esistente in terra realizzata 

sul tracciato delle ex ferrovie FMS. In affiancamento una pista ciclabile a doppio senso di percorrenza sul lato 

destro a monte del Rio Funtanaluma. La strada tipo F verrà interrotta 20 m prima e dopo dell’attraversamento 

stradale costituito dal ponticello ferroviario ex FMS per il quale sono previsti solo interventi di risanamento 

conservativo. Sull’attraversamento sarà consentito quindi il passaggio ciclabile e doppio senso di percorrenza e 

il passaggio carrabile a senso alternato. L’attraversamento quindi continuerà a svolgere le sue funzioni senza 

alcun intervento strutturale in quanto in buone condizioni statiche a seguito di una serie di interventi di 

consolidamento negli anni. Saranno inoltre previsti interventi di pulitura e risagomatura alveo sulla base delle 

condizioni esistenti.  

Si riporta di seguito un inserimento paesaggistico delle opere per mettere in evidenza come le opere si 

inseriscono all’interno del paesaggio circostante non interferendo con le funzionalità attuali dell’attraversamento 

e non modificano la configurazione attuale. Sull’attraversamento, come detto, sono previsti solamente interventi 

di risanamento conservativo.  
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Stato di fatto – Strada di prosecuzione della via Stazione in terra battuta realizzata sull’ex tracciato ferroviario ex FMS  Siliqua – San 
Giovanni Suergiu – Calasetta 

 

 

 

Stato di progetto – Strada di prosecuzione della via Stazione  tipologia F in conglomerato bituminoso ecologico con pista ciclabile 
annessa (doppio senso di percorrenza). Attraversamento ponticello esistente ex FMS per il quale sono previsti interventi di 
risanamento conservativo, che consentirà attraversamento promscuo ciclabile a doppio senso di percorrenza e carrabile a senso 
alternato  
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Stato di fatto – Strada di prosecuzione della via Stazione in terra battuta realizzata sull’ex tracciato ferroviario ex FMS  Siliqua – San 
Giovanni Suergiu – Calasetta 

 

 

 

Stato di progetto – Strada di prosecuzione della via Stazione  tipologia F in conglomerato bituminoso ecologico con pista ciclabile 
annessa (doppio senso di percorrenza). Attraversamento ponticello esistente ex FMS per il quale sono previsti interventi di 
risanamento conservativo, che consentirà attraversamento promscuo ciclabile a doppio senso di percorrenza e carrabile a senso 
alternato  
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Stato di fatto – Strada di prosecuzione della via Stazione, direzione Piscinas,  in terra battuta realizzata sull’ex tracciato ferroviario ex 
FMS  Siliqua – San Giovanni Suergiu – Calasetta 

 

 

Stato di progetto – Strada di prosecuzione della via Stazione  tipologia F in conglomerato bituminoso ecologico con pista ciclabile 
annessa (doppio senso di percorrenza). Attraversamento ponticello esistente ex FMS per il quale sono previsti interventi di 
risanamento conservativo, che consentirà attraversamento promscuo ciclabile a doppio senso di percorrenza e carrabile a senso 
alternato  
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Interventi ricadenti in aree a pericolosità idraulica Hi3 e Hi4 

L’intervento sull’attraversamento sul “Riu Funtanaluma” prevede un risanamento conservativo della struttura, una 

messa in sicurezza con installazione delle barriere bordo ponte in legno e acciaio, interventi di pulitura e 

risagomatura alveo e nessun intervento di adeguamento della sezione idraulica. Il progetto quindi deve 

rispristinare la funzionalità dell’opera per consentire il passaggio della pista ciclabile a doppio senso di 

percorrenza e il traffico veicolare a senso alternato. Le condizioni statiche allo stato di fatto sono buone anche 

grazie ad una serie di interventi di consolidamento avvenuti negli anni.  

In osservanza delle Norme di Attuazione del PAI gli interventi in progetto sono da considerarsi ammissibili ai sensi 

dell’articolo 27, comma 3 il quale dispone, per le infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico presenti nelle 

aree di pericolosità idraulica molto elevata il quale dispone, l’ammissibilità degli interventi di: 

− lettera b), “interventi di manutenzione straordinaria”; 

− lettera e), “interventi di ampliamento e ristrutturazione di infrastrutture a rete e puntuali riferite a servizi 

pubblici essenziali non delocalizzabili, che siano privi di alternative progettuali tecnicamente ed 

economicamente sostenibili e siano dichiarati essenziali”. 

Sulla base delle risultanze dell’analisi idraulica, si ritiene che l’intervento sottoposto ad approvazione sia nel suo 

complesso compatibile con l’Articolo 23 comma 9 delle NdA del PAI, rispettando il vincolo di non aumentare il 

livello di pericolosità e di rischio esistente. Inoltre l’opera in progetto non è di aggravio per le condizioni di 

funzionalità del regime idraulico del reticolo idrografico e non sarà causa di aumento del rischio di inondazione. 

In nessun caso gli interventi previsti modificheranno o interferiranno con le azioni mirate alla riduzione e/o 

l’eliminazione delle cause di pericolosità. Sulla base delle risultanze del presente studio si può affermare che le 

opere in progetto sono tali da: 

 

 

Stralcio del P.U.C. adottato e del P.A.I. vigente con indicazione dell’area Hi4 / Disciplina delle aree di pericolosità idraulica molto 
elevata (Hi4) 

 

− “migliorare in modo significativo o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità del regime 

idraulico del reticolo principale e secondario, non aumentando il rischio di inondazione a valle”. 

− “non compromettere la riduzione o l’eliminazione delle cause di pericolosità o di danno potenziale né la 

sistemazione idrogeologica a regime”. 
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La tipologia di interventi in progetto, non impedisce la futura realizzazione di interventi di sistemazione e di 

mitigazione idrogeologica, non implica nessuna modifica delle sezioni di alveo e attraversamento, sarà previsto 

esclusivamente il risanamento conservativo del ponticello ferroviario e la pulizia e risagomatura dell’alveo.  

Inoltre la Deliberazione n. 39 del 17.07.2019 dell’Autorità di Bacino Regionale, “Indirizzi applicativi in merito al 

coordinamento della normativa regionale PAI con il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 

gennaio 2018 “Norme tecniche per le costruzioni” e della relativa Circolare Ministeriale 21 gennaio 2019, n. 7 

C.S.LL.PP. per gli aspetti di cui punti 5.1.2.3 e 5.2.1.2 “compatibilità idraulica” per gli attraversamenti stradali e 

ferroviari denominati “tombini”, delibera di precisare che le previsioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti 17 gennaio 2018 “Norme tecniche per le costruzioni” e della relativa Circolare Ministeriale 21 

gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. per gli aspetti di cui punti 5.1.2.3 e 5.2.1.2 “compatibilità idraulica” per gli 

attraversamenti stradali e ferroviari denominati “tombini”, nelle parti che prevedono per i tombini la esclusione 

dall’obbligo di redazione dello studio di compatibilità idraulica sono da contemperare con la L.R. 33/2014 con 

prevalenza della disposizione legislativa regionale confermando che, indistintamente per tutti gli attraversamenti 

dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico regionale, è richiesto lo studio di compatibilità idraulica, la 

cui approvazione è di competenza dell'Autorità di bacino di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 

(Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici). 

Il progetto non prevede adeguamento sezione idraulica e nessun intervento sulla struttura esistente se non quello 

del risanamento conservativo, non viene pertanto allegato studio di compatibilità idraulica.   

 

 

Piano di esecuzione dei lavori   

Nel corso dei lavori di demolizione o scavo, si potranno verificare situazioni tali da creare interferenze con 

l’accesso alle aree pubbliche e private. In tali circostanze verranno predisposte opportune passerelle di accesso, 

verranno predisposte delle specifiche recinzioni di delimitazione delle aree di cantiere opportunamente sistemate. 

Ai margini delle passerelle saranno inoltre realizzati dei corrimani con funzione di parapetto per consentire una 

transitabilità in condizioni di sicurezza in presenza di scavi. 

Lo studio dell’organizzazione di cantiere è caratterizzato dalla particolare attenzione posta al fine di eliminare le 

interferenze delle fasi lavorative con l’ambiente circostante e con le normali attività delle aree, peraltro alcune aree 

di collegamento ed ingresso al centro urbano. 

All’uopo sono state analizzate ed ottimizzate le singole attività lavorative, le interferenze delle varie lavorazioni, gli 

accessi alle diverse aree di cantiere ed i percorsi all’interno degli stessi per consentire l’accesso ai terreni limitrofi. 

Inoltre sono state adottate scelte progettuali finalizzate alla riduzione ed ottimizzazione dei tempi di esecuzione 

delle opere. Da una analisi del contesto in cui sono inseriti gli interventi, emerge che le criticità legate alla 

realizzazione dell’opera in termini di interferenze con l’ambiente circostante possono ricondursi principalmente ai 

rischi che possono essere trasmessi alle varie aree di confine con il cantiere, con riferimento particolare 

all’emissione di rumore e polveri e alla presenza di traffico pesante in ingresso e uscita. 

Le scelte progettuali adottate permetteranno, come anticipato, una riduzione delle criticità evidenziate con 

riduzione dei disagi dovuti alla presenza del cantiere sia in termini di entità che di durata, nonché delle 

problematiche legate alla presenza di traffico pesante, di rumore e polveri. 

Per impedire l'accesso involontario ai non addetti ai lavori all'interno delle aree di cantiere, o per eliminare le 

possibili interferenze con il traffico pedonale e carrabile circostante, verranno adottati opportuni provvedimenti 

consistenti nella segnalazione e delimitazione delle singole aree di cantiere, provvedendo a deviare il traffico 

pedonale con percorsi alternativi. Verrà inoltre garantito il minimo impatto veicolare sulle strade adiacenti, 
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convogliando il traffico sulla SS 293 sulla quale sono presenti altre strade vicinali che consentono di accedere ai 

fondi agricoli.  

Tutte le aree di lavoro pertanto saranno opportunamente delimitate, evidenziate e segnalate, affinché venga 

impedito l'accesso a qualsiasi persona non interessata dalle lavorazioni, ed estranea alle stesse. Essendo l'area 

di intervento concentrata nei 300 m, sarà possibile una unica delimitazione del cantiere, con delimitazioni e 

segnalazioni delle aree di lavoro, in base all'avanzamento progressivo dei lavori stessi. Nel contempo sarà 

possibile organizzare passaggi provisori a seconda delle lavorazioni in essere o comunque mantenere il 

passaggio regolamentato sino alla demolizione dell’attraversamento stradale e alla sua ricostruzione. Durante le 

fasi di demolizione e ricostruzione si provvederà alla deviazione del traffico sulle strade limitrofe.  

Gli accessi carrai e pedonali ai terreni confinanti verranno sempre garantiti anche con delimitazioni e passaggi 

provvisori, nel rispetto sempre delle condizioni di sicurezza. Il traffico pedonale verrà deviato, con opportune 

delimitazioni e segnaletica di sicurezza, sul fronte opposto all'area di intervento, garantendo sempre il passaggio 

da parte dei pedoni. 

 

Presenza di altri cantieri pubblici e privati 

Poiché l’intervento interessa una strada urbana che risulta esterna alla zona urbanizzata, dalle analisi preliminari 

non risulta allo stato attuale presenza di cantieri pubblici e privati limitrofi, in ogni caso se in fase esecutiva si 

riscontrasse la presenza di altri cantieri, si procederà attivando due modalità esecutive: 

− verranno eseguite in via prioritaria le attività lavorative sulle aree disponibili; 

− dove sono attivi altri cantieri verrà svolto il necessario coordinamento con le altre imprese operative. 

 

Interferenze con i sottoservizi 

L’intervento riguarda il ripristino funzionale della via urbana in prosecuzione della via Stazione, priva di 

urbanizzazione nelle aree immediatamente adiacenti e quindi non dotata di pubblici servizi, né reti elettriche e di 

illuminazione pubblica, né di adduzione d’acqua potabile, smaltimento acque meteoriche e smaltimento reflui. 

In ogni caso in fase di rilievo delle aree, allo scopo di minimizzare i rischi legati alla sicurezza dei lavoratori operanti 

in cantiere, si provvederà all’indagine preventiva con strumenti di intercettazione e di individuazione condotte 

interrate o linee di erogazione dei diversi servizi. Tali accorgimenti saranno indispensabili ai fini della 

minimizzazione dei rischi e degli imprevisti legati alla intercettazione di eventuali sottoservizi presenti nelle aree 

oggetto di intervento. Tutto questo non esime dall’attuare tutte le dovute precauzioni e di dovuti accorgimenti nel 

pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza. 

 

Accessi ai fondi agricoli   

In virtù di quanto sopra, particolare cura dovrà essere riposta nell'organizzazione dell'accantieramento e nello 

svolgimento delle fasi dei lavori senza creare intralcio e/o pericolo agli eventuali utilizzatori delle aziende agricole 

e/o hai fruitori delle zone limitrofe all'area di cantiere. 

Dall’analisi preliminare dello stato dei luoghi, il tratto di strada da ricostruire è compreso nei 300 m che vanno 

dall’intersezione della via urbana in prosecuzione della via Stazione, con la strada di raccordo alla SS 293. Il tratto 

non presenta numerosi accessi ai fondi agricoli, per quelli ricompresi nel tracciato di intervento di provvederà alla 

deviazione sulla SS 293 da cui altre strade vicinali consentiranno l’accesso agli stessi.  
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Si provvederà anche ad individuare altri eventuali percorsi, in modo tale che l'organizzazione del cantiere possa 

permettere la piena accessibilità alle aree e aziende agricole limitrofe, anche attraverso la parzializzazione 

dell'area con idonee recinzioni e mediante la realizzazione di percorsi temporanei. 

In ogni caso durante le lavorazioni preliminari, prima dell’effettiva interruzione della strada per la demolizione e 

ricostruzione dell’attraversamento stradale, saranno garantiti gli accessi pedonali e carrabili, con le dovute 

precauzioni e di dovuti accorgimenti nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza. 

 

 

Risoluzione delle interferenze  

L’intervento riguarda il ripristino funzionale della via urbana in prosecuzione della via Stazione, priva di 

urbanizzazione nelle aree immediatamente adiacenti e quindi non dotata di pubblici servizi, né reti elettriche e di 

illuminazione pubblica, né di adduzione d’acqua potabile, smaltimento acque meteoriche e smaltimento reflui. 

Durante lo svolgimento di lavorazioni, che richiedono l'impiego dii mezzi meccanici con occupazione temporanea 

di tratti stradali, anche solo per il transito, si garantirà l'accessibilità alle proprietà private limitrofe, secondo le 

esigenze dei proprietari, nonché la parziale agibilità delle viabilità urbane interessate, ove possibile. 

Si provvederà anche ad individuare altri eventuali percorsi, in modo tale che l'organizzazione del cantiere possa 

permettere la piena accessibilità alle aree e aziende agricole limitrofe, anche attraverso la parzializzazione 

dell'area con idonee recinzioni e mediante la realizzazione di percorsi temporanei. 

Sarà curata la gestione degli accessi ai fondi, la viabilità carrabile in quanto le aree, come già detto, possono 

essere interessate sporadicamente da interferenze. I flussi dovranno ad ogni modo essere distinti e messi in 

sicurezza mediante l'uso di apposite barriere e segnalazioni visibili anche nelle ore notturne. 

Lungo la strada di collegamento tra la via Stazione e la SS 293 ed in prossimità del cantiere, saranno posti appositi 

segnali indicatori di lavori in corso, uscita automezzi e dei pericoli specifici del cantiere nonché l'interdizione dello 

stesso ai non addetti. 

Per le operazioni di carico e scarico, il responsabile di cantiere dovrà vigilare affinché il passaggio di persone non 

interferisca con le operazioni di cui sopra. Ne deriva la necessità, rilevata l’assenza di impianti elettrici, idrici e di 

scarico di rete, di: 

− installare gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica per l’alimentazione degli impianti, 

attrezzature e servizi di cantiere; 

− approvvigionarsi di acqua con autocisterne e con stoccaggio su serbatoi; 

− utilizzare, in mancanza di condotte di scarico fognario, servizi igienici del tipo chimico. 

Tutte le operazioni di scavo/posa in opera/ripristino verranno eseguite in modo tale che al termine di ogni giornata 

lavorativa risultino limitati gli scavi aperti nell’area oggetto di intervento allo scopo di rendere minimi i rischi anche 

in fase di non attività del cantiere. 

Per mitigare gli impatti e i disagi sulle persone dovuti alle emissioni di polveri, rumori e vibrazioni, durante le 

lavorazioni si predisporranno opportuni accorgimenti. Per quanto riguarda le polveri ed altre micro particelle 

l’impiego dei sistemi di mitigazione e accorgimenti tecnici in fase di cantiere, a parte l’utilizzo di macchinari 

omologati e rispondenti alle normative vigenti, consistenti in: 

− bagnatura degli eventuali accumuli temporanei di materiale inerte; 

− utilizzo di camion dotati di cassoni chiusi o coperti con teloni, per il trasporto dei materiali di scavo e per 

quelli provenienti da cava; 
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− sospensione dei lavori di trasporto e posa in opera dei materiali polverulenti, durante i giorni con venti 

forti e spiranti verso il complesso principale uffici. 

Per mitigare la diffusione di rumori si consiglia l’utilizzo dei seguenti accorgimenti: 

− l’utilizzo di attrezzature e mezzi a basso livello di rumore durante la condizione di funzionamento in quanto 

di recente costruzione e in ottimo stato di manutenzione. 

Per mitigare la diffusione delle vibrazioni, invece, oltre all’utilizzo di macchinari omologati alle norme vigenti e 

dotati di silenziatori, verranno utilizzati i seguenti accorgimenti: 

− l’utilizzo di attrezzature e mezzi di recente costruzione e in ottimo stato di manutenzione a basso livello 

di vibrazioni forniti di dispositivi omologati. 

Prima dell’effettivo inizio dei lavori, verrà elaborata una tavola per l’organizzazione del cantiere e per la 

regimazione della viabilità interna/esterna durante l’esecuzione dei lavori in appalto. 

Questo ha il fine di coordinare la mobilità dei veicoli aventi come origine o destinazione il cantiere al fine di gestire 

le interferenze e ridurre i disagi alla mobilità interna degli utenti. Il piano del traffico verrà sviluppato al momento 

dei lavori dall’impresa operante con la collaborazione degli uffici preposti. 

 

 

Conformità alle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche   

La progettazione dell’intervento ha tenuto conto delle prescrizioni dettate dal D.P.R. n. 503 del 24.07.1996 

“Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”, 

dal D.M. 14.06.1989 n. 236 quale “Regolamento di attuazione della L. 13/1989 e dalla stessa Legge 09.01.1989 

n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”. 

Ciò premesso, i gradi qualitativi di fruibilità sui quali si è basata la progettazione sono stati quelli della accessibilità, 

visitabilità ed adattabilità ognuno relativamente al caso nel quale lo stesso è richiesto o previsto, precisando che 

detti termini, per definizione normativa, hanno il seguente significato: 

− L’accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell’immediato; 

− La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell’edificio o 

delle unità, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta 

o impedita capacità motoria o sensoriale; 

− L’adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione 

progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l’adattabilità è pertanto un’accessibilità differita. 

Di seguito si descrivono quindi, ai sensi dell’art. 10.2 del citato D.M. 14.06.1989 n. 236, le soluzioni progettuali, le 

opere, gli accorgimenti tecnico‐strutturali ecc. previsti per l’eliminazione delle barriere architettoniche ed il grado 

di fruibilità della lottizzazione e delle sue parti.  

 

 

Fattibilità dell’intervento 

Dall’analisi degli strumenti vigenti di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica 

non evidenzia la presenza di vincoli ambientali, storici, archeologici e paesaggistici interferenti sulle aree 

interessate dagli interventi.  
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L’area di intervento ricade in Ambito di Paesaggio – 05 Anfiteatro del Sulcis – Colture erbacee specializzate Parco 

Geominerario Ambientale e Storico DM 265/01 DM 673 del 2016 – Sistema Regionale dei Parchi, delle Riserve e 

dei Monumenti Naturali L.R. 31/89.  

Ricade inoltre parzialmente in: 

− Zona AP Anfiteatro Sulcis – Ambito di paesaggio "Anfiteatro del Sulcis" disciplinato dagli artt. 12, 13, 14 

e 15 delle N.T.A. del P.P.R; 

− Zona Organizzazione Mineraria – Aree facenti parte dei Beni identitari ex art. 143 D. Lgs 42/04 e succ. 

mod. disciplinate dagli artt. 9, 57 e 58 delle N.T.A. del P.P.R.  

 

L’area ricade inoltre in zona Vincolo 150 m – Area di rispetto di 150 metri sugli elementi idrici individuati dal P.P.R., 

"area tutelata per legge" disciplinata dall'art.142 del D. Lgs n.42 del 2004 e successive modifiche e integrazioni. 

Gli interventi in oggetto sono relativi ad interventi di proseguimento, completamento della via Stazione e recupero 

della strada ex F.M.S. (direzione Santadi); come tali ai sensi della DGR 34/33 del 07/08/2012 relativa alle “Direttive 

per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale” sono esclusi dalla verifica di assoggettabilità a VIA 

gli interventi nell’allegato D.0 comma 5 – tipologia – strade extraurbane non riconducibili alle categorie C1 e C2 e 

al comma 7 – tipologia – le seguenti lavorazioni, su corsi d’acqua regimati e non, esclusivamente finalizzate al 

ripristino di condizioni di sicurezza idraulica e/o alla tutela igienico sanitaria, in prossimità di ponti, attraversamenti, 

tratti tombati e altri manufatti idraulici, che non comportino modifiche dei parametri dimensionali delle opere 

esistenti; comma 7.5. manutenzione di arginature, opere d'arte e manufatti connessi al sistema arginale). Tale 

allegato individua una serie di interventi non riconducibili alle categorie di cui all’allegato B1 della DGR 34/33, e 

quindi non soggetti alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA.  

Si specifica però, come detto, che secondo il D. Lgs. n. 42/2004 (art. 142 comma1, lettera c) “Area di Rispetto 

corpi idrici per una fascia di 150 m”, (art. 142 comma 1, lettera g) “Territori coperti da boschi e foreste) e (art.143 

beni ed aree individuate dal PPR), è necessario ottenere l’autorizzazione paesaggistica perché presente un bene 

paesaggistico identificato nell’alveo inciso del Riu Funtanaluma, necessario procedere con il procedimento 

semplificato per interventi di lieve entità (D.P.R. 09/07/2010 n. 139 e L.R. 21/2011). 

Si può infatti definire che l’intervento di ripristino della viabilità sul proseguimento, completamento della via 

Stazione e recupero della strada ex F.M.S. (direzione Santadi), rientra nelle due categorie per la procedura 

semplificata ai fini dell’autorizzazione paesaggistica: 

− Opere di difesa spondale (pt.32 dell’allegato I del DPR 139/2010); 

− Opera puntuale di adeguamento della viabilità esistente, necessaria per garantire la sicurezza della 

circolazione lungo la strada comunale prolungamento della via Stazione ex F.M.S. (direzione Santadi) 

(pt. 17 dell’allegato I del DPR 139/2010); 

 

L’intervento in oggetto non interessa aree ad alto valore naturalistico quali SIC e ZPS e, pertanto, non soggetto a 

valutazione di incidenza ambientale. L’area, come precedentemente detto, ricade inoltre in zona Vincolo150m – 

Area di rispetto di 150 metri sugli elementi idrici individuati dal P.P.R., "area tutelata per legge" disciplinata 

dall'art.142 del D. Lgs n.42 del 2004 e successive modifiche e integrazioni. 

Si specifica però che secondo il D. Lgs. n. 42/2004 (art. 142 comma1, lettera c) “Area di Rispetto corpi idrici per 

una fascia di 150 m”, (art. 142 comma 1, lettera g) “Territori coperti da boschi e foreste) e (art.143 beni ed aree 

individuate dal PPR), è necessario ottenere l’autorizzazione paesaggistica perché presente un bene 

paesaggistico identificato nell’alveo inciso del Riu Funtanaluma, necessario procedere con il procedimento 

semplificato per interventi di lieve entità (D.P.R. 09/07/2010 n. 139 e L.R. 21/2011). 

Si può infatti definire che l’intervento di ripristino della viabilità sul proseguimento, completamento della via 

Stazione e recupero della strada ex F.M.S. (direzione Santadi), rientra nelle due categorie per la procedura 

semplificata ai fini dell’autorizzazione paesaggistica: 
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− Opere di difesa spondale (pt.32 dell’allegato I del DPR 139/2010); 

− Opera puntuale di adeguamento della viabilità esistente, necessaria per garantire la sicurezza della 

circolazione lungo la strada comunale prolungamento della via Stazione ex F.M.S. (direzione Santadi) 

(pt. 17 dell’allegato I del DPR 139/2010); 

 

La zona di intervento risulta essere zona mappata a rischio idraulico come risulta dalla seguente immagine 

elaborata attraverso il portale Sardegna Mappe PAI, con rischio idraulico Ri4 (Aree a rischio Molto elevato) e 

indice di pericolosità idraulica Hi4 -P3 (Area a Pericolosità idraulica molto elevata) disciplinate dall’art. 27 comma 

3. lettera f) delle norme di attuazione del PAI. 

Sulla base delle risultanze dell’analisi idraulica, si ritiene che l’intervento sottoposto ad approvazione sia nel suo 

complesso compatibile con l’Articolo 23 comma 9 delle NdA del PAI, rispettando il vincolo di non aumentare il 

livello di pericolosità e di rischio esistente. Inoltre l’opera in progetto non è di aggravio per le condizioni di 

funzionalità del regime idraulico del reticolo idrografico e non sarà causa di aumento del rischio di inondazione. 

In nessun caso gli interventi previsti modificheranno o interferiranno con le azioni mirate alla riduzione e/o 

l’eliminazione delle cause di pericolosità. 

Sulla base delle risultanze del presente studio si può affermare che le opere in progetto sono tali da: 

− “migliorare in modo significativo o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità del regime 

idraulico del reticolo principale e secondario, non aumentando il rischio di inondazione a valle”. 

− “non compromettere la riduzione o l’eliminazione delle cause di pericolosità o di danno potenziale né la 

sistemazione idrogeologica a regime”. 

 
Dal punto di vista idraulico, per quanto riguarda l’ammissibilità degli interventi, questi, sono indirizzati a migliorare 

la sicurezza e la fruibilità di un’arteria stradale non altrimenti percorribile sono comunque ammissibili ai sensi 

dell’art. 27 comma 3 lettera e), g) anche se poste in area da elevata pericolosità Hi4. Quanto scritto è conforme 

tra l’altro alla determinazione n° 5019/119 del 6/5/2015 emanata ydall’Agenzia del Distretto Idrografico della 

Sardegna (ADIS). 

In essa si evidenzia tra l’altro, che il progetto preliminare di opere quali quelle in oggetto deve essere 

accompagnato da apposito studio di compatibilità idraulica la cui approvazione è in capo all’ADIS medesima. 

La tipologia di interventi in progetto, non impedisce la futura realizzazione di interventi di sistemazione e di 

mitigazione idrogeologica, non implica nessuna modifica delle sezioni di alveo e attraversamento, sarà previsto 

esclusivamente il risanamento conservativo del ponticello ferroviario e la pulizia e risagomatura dell’alveo. 

 

 

Compatibilità dell’intervento 

In sintesi e per quanto espresso, l’opera in oggetto 

− risulta essere ammissibile ai sensi del’art.27 comma 3 lettera e), g); 

− appare conforme alle prescrizioni di cui all’art.21 delle N.A. PAI, essendo caratterizzato da un sistema di 

drenaggio adeguato alle portate stimate nello studio di compatibilità redatto ai sensi dell’art. 8 comma 2 

delle N.A. del PAI; 

− risulta essere compatibile ovvero tale da non aggravare la situazione di pericolosità e di rischio esistente 

nell’area in oggetto ai sensi dell’art.23 comma 9 delle N.A. del PAI, ovvero sono rispettate le prescrizioni 

di cui alle lettere a, b, c, d, I, o; 

− non risultano cogenti le prescrizioni contenute nelle lettere e,f,g,h,i trattandosi di un intervento puntuale; 

− non si ritiene si possano assumere misure di compensazione puntuali ai sensi della lettera m dato che 

non si prevede un aumento della pericolosità; 

− occorre che in fase di esecuzione dei lavori il cantiere sia organizzato e le attività programmate in modo 

da rispettare le prescrizioni di cui alla lettera n. 
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si riporta di seguito il comma 9 dell’art. 23: 

 

ARTICOLO 23 Prescrizioni generali per gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità idrogeologica 

 

Allo scopo di impedire l’aggravarsi delle situazioni di pericolosità e di rischio esistenti nelle aree di pericolosità 

idrogeologica tutti i nuovi interventi previsti dal PAI e consentiti dalle presenti norme devono essere tali da: 

a) migliorare in modo significativo o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità del regime 

idraulico del reticolo principale e secondario, non aumentando il rischio di inondazione a valle; 

b) migliorare in modo significativo o comunque non peggiorare le condizioni di equilibrio statico dei versanti 

e di stabilità dei suoli attraverso trasformazioni del territorio non compatibili; 

c) non compromettere la riduzione o l’eliminazione delle cause di pericolosità o di danno potenziale nè la 

sistemazione idrogeologica a regime; 

d) non aumentare il pericolo idraulico con nuovi ostacoli al normale deflusso delle acque o con riduzioni 

significative delle capacità di invasamento delle aree interessate; 

e) limitare l’impermeabilizzazione dei suoli e creare idonee reti di regimazione e drenaggio; 

f) favorire quando possibile la formazione di nuove aree esondabili e di nuove aree permeabili; 

g) salvaguardare la naturalità e la biodiversità dei corsi d’acqua e dei versanti; 

h) non interferire con gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di protezione 

civile; 

i) adottare per quanto possibile le tecniche dell’ingegneria naturalistica e quelle a basso impatto 

ambientale; 

l) non incrementare le condizioni di rischio specifico idraulico o da frana degli elementi vulnerabili 

interessati ad eccezione dell’eventuale incremento sostenibile connesso all’intervento espressamente 

assentito; 

m) assumere adeguate misure di compensazione nei casi in cui sia inevitabile l’incremento sostenibile delle 

condizioni di rischio o di pericolo associate agli interventi consentiti; 

n) garantire condizioni di sicurezza durante l’apertura del cantiere, assicurando che i lavori si svolgano 

senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di 

esposizione al rischio esistente; 

o) garantire coerenza con i piani di protezione civile. 

 

 

 

Normativa comunitaria e regionale 

L’intervento dovrà essere realizzato nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in 

materia di lavori pubblici, ambiente e sicurezza, i cui principali riferimenti sono di seguito indicati (l’elencazione, 

avente il solo scopo di ricognizione preliminare, dovrà essere integrata dall’affidatario dei servizi tecnici con tutte 

le norme, a qualunque categoria appartengano, applicabili all’infrastruttura in oggetto): 

 

 

Lavori pubblici 

 

− D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e smi. Codice dei contratti pubblici. 

− D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi. Codice dei contratti pubblici. 

− D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e ss. mm. ii., per le parti ancora in vigore. 

− Legge regionale n. 8 del 13/03/2018 Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture. 
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Normativa progettazione stradale e ciclabile  

 

Il quadro di riferimento normativo, in cui si si inseriscono le presenti Istruzioni Tecniche è costituito da: 

− Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ‐ “Nuovo Codice della Strada”, che, all’interno delle presenti 

Istruzioni Tecniche per brevità risulta individuato come “Codice”; 

− Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ‐ “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del Nuovo Codice della Strada”, che, all’interno delle presenti Istruzioni Tecniche per brevità 

risulta individuato come “Regolamento”; 

− Direttive Ministeriali per “Redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico” (G.U. n. 146 

del 24 giugno 1995) per l’applicazione, in ambito urbano, delle disposizioni contenute nell’art. 36 del 

Codice della Strada; 

− Legge 19 ottobre 1998, n. 366 ‐ “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica”; 

− Decreto ministeriale 5 novembre 2001 ‐ “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”; 

− Decreto ministeriale 19 aprile 2006 ‐ “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni 

stradali”; 

− Decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 ‐ “Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali”; 

− Decreto ministeriale 2 maggio 2012, n. 137 ‐ “Linee guida per la gestione della sicurezza delle 

infrastrutture stradali”. 

 

Normativa in materia di salute e sicurezza 

 

− DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

 

 

Settore idraulico 

 

− Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici 21 febbraio 

2005, n. 3 “Esecutività della deliberazione n. 54/33 assunta dalla Giunta regionale in data 30/12/2004”) e 

successive modificazioni e Norme Tecniche di Attuazione, tra cui, quelle approvate con il Decreto del 

Presidente della Regione Sardegna n.35 del 27/04/2018. 

− Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF), redatto ai sensi dell’art. 17, comma 6 della legge 19 maggio 

1989 n. 183 adottato in via definitiva con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 

Regionale n.2 del 17/12/2015. 

− Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), previsto dalla Direttiva 2007/60/CE e dal D. Lgs. 

49/2010 e finalizzato alla riduzione delle conseguenze negative sulla salute umana, sull’ambiente e sulla 

società derivanti dalle alluvioni approvato con la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino Regionale n. 2 del 15/03/2016. 

 

Settore ambientale, dei beni culturali e del paesaggio 

 

− Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006). 

− D.M. Ambiente 08.04.2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, 

come previsto dall’art. 183, comma 1, lettera cc) del D. Lgs. 152/2006”. 

− Linee Guida per la realizzazione e gestione degli Ecocentri comunali, emanate dal Servizio tutela 

dell’ambiente e del territorio dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna in data 

27.07.2009 (prot. 15808). 

− Piano provinciale sulla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Cagliari, 

approvato con deliberazione n. 159 del 22/07/2014 del Commissario Straordinario. 
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− Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani - Aggiornamento 2016, approvato con 

deliberazione n. 69/15 del 23/12/2016 della Giunta regionale della Regione autonoma della Sardegna. 

− D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della 

legge 6 luglio 2002, n. 37. 

− DPCM 12 dicembre 2005, Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della 

compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei 

beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

− Legge Regionale n. 28 del 12/08/1998: “Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela 

paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l’articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, 

n. 480, e delegate con l’articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348”. 

− Legge Regionale 25 novembre 2004, n. 8: “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la 

pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale”. 

 

Normativa edilizia 

 

− DPR. 06.06.2001, n. 380 e ss. mm. ii. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia. 

− D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 e ss. mm. ii., "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici". 

− Legge 9 gennaio 1989, n. 13 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati. 

− Decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, 

l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e 

agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. 

 

 

Normativa tecnica per le costruzioni 

 

− Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 –Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» e 

successive circolari. 

− D. Lgs. 106 del 16 giugno 2017 -Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti 

da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. 

 

Normativa di Prevenzione Incendi 

 

− D.M. 3 agosto 2015 Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 8 marzo 2006, 

n. 139. 

− D.P.R. 1agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti 

relativi alla prevenzione incendi. 

 

Normativa inerente agli impianti elettrici 
 

− Legge 1marzo 1968, n. 186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 

macchinari, installazione e impianti elettrici ed elettronici. 

− Legge 18 ottobre 1977, n. 791 Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (n o 

73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad 

essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione. 
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− D.P.R. 22/10/2001 n. 462 -Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia 

d'installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra 

di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. 

− Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. 

− Prescrizioni di cui alle norme CEI 64-52, CEI 64-8. 

− Prescrizioni di cui alla norma UNI EN 12193:2008. 

 

Normativa inerente ai Criteri Ambientali Minimi 

 

− Decreto interministeriale 11 aprile 2008 Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della 

pubblica amministrazione. 

− D.M. 24.12.2015 Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori 

per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione dei cantieri della 

pubblica amministrazione e ss.mm.ii. 

 



A Importo dei Lavori e delle Forniture 

A1 Importo dei lavori a base d'asta 188.802,94€      

A2 Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso 22.239,98€        

A3 Importo dei Lavori incluso il costo della manodopera 211.042,92€      

A4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 5.511,82€           

A Importo dei Lavori compresa sicurezza e manodopera 216.554,74€        

B Somme a disposizione dell'Amministrazione 

Spese Tecniche

B1
Spese per servizi di Progettazione, Coordinamento della Sicurezza in 
Progettazione ed Escuzione, Direzione dei Lavori, Contabilità, Certificato 
di Regolare Esecuzione

23.236,37€        

B2 Spese oneri accessori servizi di progettazione (25% di B1) 5.809,09€           

B3 Cassa di Previdenza 4% (B1) 1.161,82€           

Spese Generali 

B4 Incentivo art. 45 comma 3 del D.Lgs. 23/2023 (80%) 3.464,88€           

B5 Incentivo art. 45 comma 3 del D.Lgs. 23/2023 (20%) 866,22€              

B6 Accantonamenti (Art. 5, comma 1, All.I7  7 D.Lgs. 36/2023) 514,84€              

B7 Imprevisti e arrotondamenti 500,00€              

B8 Contributo ANAC gara d'appalto 250,00€              

IVA 

B9 IVA 22% su A3 46.429,44€        

B10 IVA 22% su A4 1.212,60€           

B TOTALE Somme a disposizione dell'Amministrazione 83.445,26€          

C. Complessivo del 
Finanziamento

C 300.000,00€     

COMPLETAMENTO E RECUPERO STRADA EX F.M.S. (DIREZIONE SANTADI)
E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

Legge Regionale 18 Settembre 2024, n. 13 – Legge Regionale 22 Novembre 2021, n. 17, Tabella D Interventi di interesse regionale 
e locale programma per la “Riqualificazione dei Centri Urbani” 

A. Importo Lavori e 
Forniture

TOTALE Importo INTERVENTO 

B. Somme a disposizone 
dell'Amministrazione 


