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STOP
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OP

Fine Intervento
+ 300.00 m

Inizio Intervento
+ 0.00 m

2,5

2,5

A1

A2

2.75

0.51

2.00 %
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Materiale da rilevato conforme
alle prescrizioni di capitolato sp. variabile

Strato di usura drenante (3 cm)

Strato di collegamento in conglomerato bituminoso (BINDER 8 cm)

1

FA
SC

IA
 D

I R
IS

PE
TT

O 1.5 var.

BA
N

C
H

IN
A

BA
N

C
H

IN
A

1.5var.
1.52.5 var.

GeotessutoFosso di guardia  in terra
larghezza minimo 1.4,
altezza minimo 0.4 m

0.5

2.75
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G

IN
EL

LO
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O

2.00 %

1.5 1
42.5

2.5 4

0.5 1
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0.5 0.5 0.65 2.5 0.5 1.51 12.5
2.5

Preparazione del piano di posa (20 cm) e riempimento
con materiale da rilevato conforme alle prescrizioni di capitolato

Strato di base misto cementato (10 cm)

Strato di fondazione in misto granulare (20 cm)

Terreno vegetale di spessore minimo
30 cm. Idrosemina della scarpata

Fosso di guardia  in terra larghezza
minimo 1.4, altezza minimo 0.4 m

CL

AS
SE

D
I P

R
O

G
ET

TO

CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA

PISTA CICLABILE A
DOPPIA CORSIA

Terreno vegetale di spessore minimo
30 cm. Idrosemina della scarpata

6.5 0.65 2.5
9.65

Pavimentazione in CONGLOMERATO CERTIFICATO ECOLOGICO
BITUMINOSO, mediante l'impiego di legante polimerico e inerti ad alta
resistenza alla compressione steso in opera alla temperatura ambiente

con vibrofinitrice e rullatura, drenante sp.3 cm

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
steso con vibrofinitrice e rullato, spessore 4 cm

Preparazione del Fondo che comprende scavo,
posizionamento geotessile realizzazione della

fondazione e della massicciata
sp. 20 cm fondazione, sp. 10 cm massicciata

CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

2.75

0.5 1

2.00 %
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Materiale da rilevato conforme
alle prescrizioni di capitolato sp. variabile

Strato di usura drenante (3 cm)

Strato di collegamento in conglomerato bituminoso (BINDER 8 cm)

1

FA
SC

IA
 D

I R
IS

PE
TT

O1.5var.

BA
N

C
H

IN
A

BA
N

C
H

IN
A

1.5 var.
1.5 2.5var.

Geotessuto Fosso di guardia  in terra
larghezza minimo 1.4,
altezza minimo 0.4 m

0.5

2.75
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G

IN
EL
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O

2.00 %

1.51
4 2.5

2.54

0.51
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0.50.50.652.50.51.5 11 2.5
2.5

Preparazione del piano di posa (20 cm) e riempimento
con materiale da rilevato conforme alle prescrizioni di capitolato

Strato di base misto cementato (10 cm)

Strato di fondazione in misto granulare (20 cm)

Terreno vegetale di spessore minimo
30 cm. Idrosemina della scarpata

Fosso di guardia  in terra larghezza
minimo 1.4, altezza minimo 0.4 m

CL
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SE

D
I P
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O

G
ET

TO

CORSIA DI MARCIACORSIA DI MARCIA

PISTA CICLABILE A
DOPPIA CORSIA

Terreno vegetale di spessore minimo
30 cm. Idrosemina della scarpata

6.50.652.5
9.65

Pavimentazione in CONGLOMERATO CERTIFICATO ECOLOGICO
BITUMINOSO, mediante l'impiego di legante polimerico e inerti ad alta
resistenza alla compressione steso in opera alla temperatura ambiente
con vibrofinitrice e rullatura, drenante sp.3 cm

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
steso con vibrofinitrice e rullato, spessore 4 cm

Preparazione del Fondo che comprende scavo,
posizionamento geotessile realizzazione della
fondazione e della massicciata
sp. 20 cm fondazione, sp. 10 cm massicciata

EVENTUALE CONFIGURAZIONE II STRALCIO - PISTA CICLABILE LATO SINISTRO
PARTICOLARE COSTRUTTIVO  - SEZIONE STRADALE PISTA CICLABILE
SEZIONE B-B - Scala 1:25

ISOLA VERDE di separazione pista ciclabile
strada, piantumazione arbusti sul lato
sinistro della pista in modo da rendere
insormontabile la corsia riservata

PISTA CICLABILE
A DOPPIA CORSIA ARGINELLO RACCORDO
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O
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LSBANCHINA
PAVIMENTATA

2.5 0.5 var.0.50.15
3.65

0.5
4 + var.

2.5 0.5
CORSIA DI MARCIA

2.50 %
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Strato di usura drenante (3 cm)

Strato di collegamento in conglomerato bituminoso (BINDER 8 cm)

Strato di base misto bitumato (10 cm)

Strato di fondazione in misto granulare (20 cm)

1

2.00 %

Materiale da rilevato conforme
alle prescrizioni di capitolato sp. variabile

Preparazione del piano di posa (20 cm) e riempimento
con materiale da rilevato conforme alle prescrizioni di capitolato

Geotessuto

0.15 3

PLANIMETRIA DELLA PISTA CICLABILE
PARTICOLARE DELL'ATTRAVERSAMENTO PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA  - SCALA 1:25

A A

B B

var. 1.5

0.5
4 + var.

2.5 0.5
CORSIA DI MARCIA

2.50 %

BA
N

C
H
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A
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G
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EL

LO

Strato di usura drenante (3 cm)

Strato di collegamento in conglomerato bituminoso (BINDER 8 cm)

Strato di base misto bitumato (10 cm)

Strato di fondazione in misto granulare (20 cm)

1.5 1

FA
SC

IA
 D

I R
IS

PE
TT

O

2.00 %

Materiale da rilevato conforme
alle prescrizioni di capitolato sp. variabile

Preparazione del piano di posa (20 cm) e riempimento
con materiale da rilevato conforme alle prescrizioni di capitolato

Geotessuto

0.15 3

PARTICOLARE COSTRUTTIVO  SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUA DI PIATTAFORMA LATO
PISTA CICLABILE- SEZIONE A-A - Scala1:25

2.00 %

0.4

0.
75

TUBAZIONE IN PVC DN 200

Fosso di guardia  in terra larghezza minimo
1.4, altezza minimo 0.4 m

Fosso di guardia  in terra larghezza minimo
1.4, altezza minimo 0.4 m

Caditoia autobloccante classe C250
Dimensioni 40 x 40 cm x h 75 cm Rinfianco in cls per ancoraggio

della tubazione DN200

U N I    E N    1 2 4

TUBAZIONE IN PVC DN 200

Letto di posa costituito da sabbia
mista a ghiaia con diametro di 10 cm

FOSSO DI GUARDIA
IN TERRA

2.00 %

0.5

1

var. 1

R
AC

C
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O

Isola verde di separazione tra strada e pista ciclabile su corsia riservata
ricarica terreno vegetale e piantumazione specie arboree autoctone
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SC
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 D

I R
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O

PISTA CICLABILE A
DOPPIA CORSIA

PISTA CICLABILE A
DOPPIA CORSIA

Pavimentazione in CONGLOMERATO CERTIFICATO ECOLOGICO
BITUMINOSO, mediante l'impiego di legante polimerico e inerti ad alta
resistenza alla compressione steso in opera alla temperatura ambiente

con vibrofinitrice e rullatura, drenante sp.3 cm

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
steso con vibrofinitrice e rullato, spessore 4 cm

Preparazione del Fondo che comprende scavo,
posizionamento geotessile realizzazione della

fondazione e della massicciata
sp. 20 cm fondazione, sp. 10 cm massicciata

Pavimentazione in CONGLOMERATO CERTIFICATO ECOLOGICO
BITUMINOSO, mediante l'impiego di legante polimerico e inerti ad alta
resistenza alla compressione steso in opera alla temperatura ambiente

con vibrofinitrice e rullatura, drenante sp.3 cm

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
steso con vibrofinitrice e rullato, spessore 4 cm

Preparazione del Fondo che comprende scavo,
posizionamento geotessile realizzazione della

fondazione e della massicciata
sp. 20 cm fondazione, sp. 10 cm massicciata

2.75

0.51
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Materiale da rilevato conforme
alle prescrizioni di capitolato sp. variabile

Strato di usura drenante (4 cm)

Strato di collegamento in conglomerato bituminoso (BINDER 7 cm)

1
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I R
IS

PE
TT

O 1.5 var.

BA
N

C
H

IN
A

1.5var.
1.52.5 var.

GeotessutoFosso di guardia  in terra
larghezza minimo 1.4,
altezza minimo 0.4 m

0.5

2.750.5 0.52.5
2.5

Preparazione del piano di posa (20 cm) e riempimento
con materiale da rilevato conforme alle prescrizioni di capitolato

Strato di base misto bitumato (10 cm)

Strato di fondazione in misto granulare (20 cm)

Terreno vegetale di spessore minimo
30 cm. Idrosemina della scarpata
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CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA

2.00 % 2.00 %
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TUBAZIONE IN PVC DN 2002.00 %
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1.5 1
42.5

2.5 4

0.5 var.
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Rinfianco in cls per ancoraggio
della tubazione DN200

Letto di posa costituito da sabbia
mista a ghiaia con diametro di 10 cm

Fosso di guardia  in terra larghezza
minimo 1.4, altezza minimo 0.4 m

0.65 2.5 0.5 1.5var. 1
5.50.5 0.5 0.65 2.5 0.5 var. 1.5 1
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Materiale da rilevato conforme
alle prescrizioni di capitolato sp. variabile
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1.5var.
1.52.5 var.

GeotessutoFosso di guardia  in terra
larghezza minimo 1.4,
altezza minimo 0.4 m
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Preparazione del piano di posa (20 cm) e riempimento
con materiale da rilevato conforme alle prescrizioni di capitolato

Terreno vegetale di spessore minimo
30 cm. Idrosemina della scarpata

Fosso di guardia  in terra larghezza
minimo 1.4, altezza minimo 0.4 m

PISTA CICLABILE A
DOPPIA CORSIA

Strato di usura drenante (4 cm)

Strato di collegamento in conglomerato bituminoso (BINDER 7 cm)

Strato di base misto bitumato (10 cm)
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CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA

2.00 % 2.00 %

Strato di fondazione in misto granulare (20 cm)

1.5 1

PISTA CICLABILE A
DOPPIA CORSIA

Terreno vegetale di spessore minimo
30 cm. Idrosemina della scarpata

EVENTUALE CONFIGURAZIONE II STRALCIO
PISTA CICLABILE LATO SINISTRO - STRADA CON DOPPIA PENDENZA

EVENTUALE CONFIGURAZIONE II STRALCIO
PISTA CICLABILE LATO SINISTRO - STRADA CON DOPPIA PENDENZA

2.00 %

Pavimentazione in CONGLOMERATO CERTIFICATO ECOLOGICO
BITUMINOSO, mediante l'impiego di legante polimerico e inerti ad alta
resistenza alla compressione steso in opera alla temperatura ambiente

con vibrofinitrice e rullatura, drenante sp.3 cm

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
steso con vibrofinitrice e rullato, spessore 4 cm

Preparazione del Fondo che comprende scavo,
posizionamento geotessile realizzazione della

fondazione e della massicciata
sp. 20 cm fondazione, sp. 10 cm massicciata

2.00 %

Pavimentazione in CONGLOMERATO CERTIFICATO ECOLOGICO
BITUMINOSO, mediante l'impiego di legante polimerico e inerti ad alta
resistenza alla compressione steso in opera alla temperatura ambiente

con vibrofinitrice e rullatura, drenante sp.3 cm

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
steso con vibrofinitrice e rullato, spessore 4 cm

Preparazione del Fondo che comprende scavo,
posizionamento geotessile realizzazione della

fondazione e della massicciata
sp. 20 cm fondazione, sp. 10 cm massicciata

PARTICOLARE COSTRUTTIVO - STRADA LOCALE TIPO F IN AMBITO URBANO
STRATIGRAFIA DELLA  PAVIMENTAZIONE STRADALE - Scala1:25

PARTICOLARE COSTRUTTIVO - PISTA CICLABILE
STRATIGRAFIA DELLA PISTA CICLABILE - Scala 1:25

0.
2

0.
41

Strato di usura drenante (3 cm)

Strato di collegamento in conglomerato
bituminoso (BINDER 8 cm)

Strato di base misto cementato (10 cm)

Strato di fondazione in misto granulare (20 cm)

0.
04

0.
07

0.
1

Materiale da rilevato conforme
alle prescrizioni di capitolato sp. variabile

Preparazione del piano di posa (20 cm) e riempimento
con materiale da rilevato conforme alle prescrizioni di capitolato

Geotessuto

Risvolto geotessuto 1.00 m

Geotessile

Pavimentazione in CONGLOMERATO CERTIFICATO ECOLOGICO
BITUMINOSO, mediante l'impiego di legante polimerico e inerti ad alta
resistenza alla compressione steso in opera alla temperatura ambiente

con vibrofinitrice e rullatura, drenante sp.3 cm

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
steso con vibrofinitrice e rullato, spessore 4 cm
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PISTA CICLABILE A
DOPPIA CORSIA

2.5

0.
03

0.
04

0.
1

0.
2

Preparazione del Fondo che comprende scavo,
posizionamento geotessile realizzazione della

fondazione e della massicciata
sp. 20 cm fondazione, sp. 10 cm massicciata

CORSIA DI MARCIA

2.00 %

2.00 %

PROGETTISTA

ELABORATO:

SCALA:CODICE:

COMPLETAMENTO E RECUPERO STRADA EX F.M.S.
(DIREZIONE SANTADI) E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE
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Data: Giugno 2025

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO Geom. Maurizio Desogus

Comune di Piscinas
Servizio Lavori Pubblici

Comune di Piscinas
Servizio Lavori Pubblici

PARTICOLARI COSTRUTTIVI
SEZIONI TIPO STRADA PISTA CICLABILE
STRATIGRAFIE PACCHETTI STRADALI E CICLABILI

PFTE-MSPC-ATI-003-D 1:50-1:25

SEZIONE TIPO - STRADA LOCALE TIPO F IN AMBITO URBANO
Soluzione base a due corsie per senso di marcia larghezza 2.75 m - Principale Vp min 25 Vp max 60 - Scala 1:50

PARTICOLARI COSTRUTTIVI  SEZIONE STRADALE PISTA CICLABILE - IPOTESI UTILIZZABILE NEL II STRALCIO
SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUA DI PIATTAFORMA LATO PISTA CICLABILE - Scala1:25

PLANIMETRIA GENERALE DI INTERVENTO
STRADA LOCALE TIPO F IN AMBITO URBANO - Scala1:1000

SEZIONE TIPO - STRADA LOCALE TIPO F IN AMBITO URBANO
Soluzione base a due corsie per senso di marcia larghezza 2.75 m - Principale Vp min 25 Vp max 60 - Scala 1:50

PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRATIGRAFIE - STRADA LOCALE TIPO F IN AMBITO URBANO
STRATIGRAFIA DELLA PISTA CICLABILE - Scala 1:50
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